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1 Vorhabensträger 

 

Vorhabensträger für die geplante Maßnahme ist die Gemeinde Karlsfeld, 

Landkreis Dachau, Gartenstraße 7, 85757 Karlsfeld.  

 

 

2 Zweck des Vorhabens 

 

Die Gemeinde Karlsfeld beabsichtigt ein Wohnbaugebiet (siehe 

Bebauungsplan Nr. 103) im Bereich der Flurstücke 382, 382/3, 382/4 zu 

erschließen.  

Das Baugebiet (Bebauungsplan 103) wird vom Schwaiger Bach (Zulauf 

zum „Berger Weiher“) und vom Wehrstaudenbach durchflossen. Beide 

Bäche sind in diesem Abschnitt künstlich gestaut.  

 

Mit vorliegendem Bericht wird eine Vorgehensweise zur 

Niederschlagswasserbeseitigung aufgezeigt, sowie ein grobes Konzept 

zum Umgang mit den Bächen erarbeitet. Es wird angestrebt, dass sich 

durch die Erschließung des Baugebiets die Wasserspiegellagen der 

Gewässer bei Bemessungshochwasser möglichst nicht verändern. Es 

sollen keinerlei Nachteile für die Ober- und Unterlieger im Vergleich zur 

derzeitigen Situation entstehen.  

 

 

3 Bestehende Verhältnisse  

 

3.1 Allgemeines 

  

Der Schwaiger- und der Wehrstauden-Bach durchfließen im offenen 

Gerinne das geplante Baugebiet (Bebauungsplan 103). Beide Gewässer 

sind in diesem Abschnitt gestaut. Die Lage derselben ist in beiliegendem 

Lageplan eingetragen. Beide Gewässer sind Gewässer 3. Ordnung und 

liegen im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde. 

 

Anhand der Topographie wurden die Einzugsgebiete des Wehrstauden- 

und des Schwaiger-Baches ermittelt (vgl. untenstehende Abbildung). 

Aufgrund des sehr ebenen Geländes ist die exakte Bestimmung der 
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Einzugsgebiete sehr schwierig. Die Gewässer werden nur kleinräumig 

beeinflusst (vgl. Punkt 3.3 und 3.4).  

 

 

 

3.2 Grundwasser 

 

Am 01. Dezember 2016 wurde durch das Büro Crystal Geotechnik aus 

Utting ein Baugrundgutachten vorgelegt. Im Umgriff des Bebauungsplans 

wurden fünf Kleinbohrungen niedergebracht. Die maximale Tiefe betrug 

2,70 m, wobei bei einer Bohrung (aufgrund der hohen Lagerungsdichte) 

nur eine Bohrtiefe von 1,0 m erreicht wurde. Großbohrungen waren in 

Abstimmung mit dem Bauherrn und der Gemeinde Karlsfeld nicht 

vorgesehen.  

Im Rahmen der Erkundungsarbeiten im Oktober 2016 wurde der 

geschlossene Grundwasserspiegel bei ca. 0,9- 1,1 m unter GOK (485,7 – 

485,8 müNN) angetroffen. Etwa 500 m nördlich des geplanten Baugebietes 

befindet sich eine Grundwassermessstelle des Bayerischen Landesamtes 
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für Umwelt (ROTHSCHWAIGE Q 12). Auf Grundlage der langjährig 

beobachteten Grundwassermessstelle ist mit Schwankungen des 

Grundwasserspiegels zwischen Mittel- und Hochwasser von ca. 0,3 m zu 

rechnen. Der höchste je gemessene Grundwasserspiegel liegt bei 0,1 m 

unter GOK: 

 

3.3 Wehrstaudenbach 

 

Der Wehrstaudenbach ist ein künstliches Bachgerinne, das über ein 

Ausleitungsbauwerk aus der Würm im Bereich des Eichinger Weiher 

gespeist wird.  

 

Der Abfluss des Wehrstaudenbaches ist durch einen Durchlass DN 1600 

unter der Münchener Straße begrenzt (vgl. untenstehende Abbildung). An 

dieser Stelle kommen maximal 380 l/s zum Abfluss. Der Wert wurde 

anhand von Durchmesser und Gefälle der Verrohrung, verlandetem Anteil 

im Durchlass sowie angrenzendem Geländeverlauf ermittelt. 

 

 

 

Vor der Verrohrung, südwestlich der Münchener Straße, fällt das Gelände 

nach Norden kontinuierlich leicht ab. Ein Aufstau über einen bordvollen 

Abfluss hinaus ist somit in diesem Bereich nicht möglich.  

 

Der Wehrstaudenbach verläuft weiter über private Grundstücke und 

unterquert später die Würm mittels eines Rohrdurchlasses und mündet 

schließlich in selbige.  
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Vor Erreichen des überplanten Bereichs durchfließt der Wehrstaudenbach 

ein Waldstück. Hier erfährt der Bach eine Abflussregulation in nicht näher 

bestimmbarer Form. 

 

Im Bereich des Bebauungsplanumgriffes ist der Wehrstaudenbach gestaut. 

Es befinden sich private Regelorgane in diesem Bereich. Diese sollen mit 

Umsetzung des Bebauungsplans rückgebaut werden und durch starre 

Bauwerke ohne Durchflussregelung ersetzt werden. 

 

 

 

Für den Wehrstaudenbach wurden Hochwassergefahrenflächen 

festgestetzt (vgl. Online Informationsdienst des Bayrischen 

Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat). 

Nach Aufkunft des WWA München handelt es sich um eine 

Abflussberechnung der Würm, dargestellt sind deren Ausuferungen. Der 

Wehrstaudenbach wurde nicht überrechnet. 
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3.4 Schwaiger Bach 

 

Der Schwaiger Bach tritt auf Höhe des Wertstoffhofes erstmals an die 

Oberfläche. Bislang wurde davon ausgegangen, dass es sich um ein 

grundwassergespeistes Bachbett handelt, inzwischen ist bekannt dass 

eine verrohrte Ausleitung DN 300 aus dem Wehrstaudenbach existiert (vgl. 

untenstehende Abbildung).  

 

 

Der Schwaiger Bach verläuft parallel zur Münchner Straße zwischen dieser 

und dem Wehrstaudenbach und mündet im „Berger Weiher“. 

Weiterführend wird der Schwaiger Bach wieder aus dem „Berger Weiher“ 
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ausgeleitet und mündet nach ca. 100 m im Wehrstaudenbach. Dieser 

Bereich des Bachbetts wurde 2011 im Rahmen der Erschließung des 

Baugebiets „Berger Weiher“ künstlich angelegt. 

 

Untenstehend ist der Schwaiger Bach Bestand im Bereich des 

Baugebietes 103 abgebildet. 

 

 

 

4 Erforderliche Maßnahmen und Nachweise 

 

4.1 Allgemeines 

 

Wie in beiliegenden Lageplan dargestellt, soll im Bereich der Flurstücke 

382, 382/3, 382/4 ein Wohnbaugebiet (Bebauungsplan 103) erschlossen 

werden. Dieses wird vom Schwaiger Bach (Zulauf zum „Berger Weiher“) 

und vom Wehrstaudenbach durchflossen, beide sind in diesem Abschnitt 

künstlich gestaut.  

 

Die beiden Bäche sind im Bebauungsplan berücksichtigt und werden in 

ihrer Lage nicht verändert. 
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4.2 Qualitative Bewertung nach M 153 

 

Im Bereich des geplanten Baugebietes sind unterschiedliche Flächen zu 

berücksichtigen von denen Oberflächenwasser zum Abfluss gelangt. 

Anzusetzen sind Straßenflächen, Dachflächen, Grünflächen und 

Parkplätze. Entsprechend DWA-Merkblatt M 153 dürfen lediglich Flächen 

gemeinsam behandelt werden, die vier benachbarten Flächentypen 

entsprechend Tabelle 3 entsprechen. 

 

Die vor beschriebenen Flächentypen entsprechend Tabelle 3 aus M 153 

sind Flächentypen: 

 - F 1 – Grünflächen 

 - F 2 – Dachflächen 

 - F 3 – Straßenflächen von Wohnstraßen.  

 

Der zu überplanenden Bereich wurde in drei Abschnitte bzw. 

Teileinzugsgebiete gegliedert. Teileinzugsgebiet Schwaiger Bach (ca. 4500 

m²), Teileinzugsgebiet Wehrstaudenbach (ca. 7000 m²) und 

Teileinzugsgebiet West (ca. 3900 m²). Die Abschnitte sind in beiliegenden 

Planskizzen dargestellt und gemäß der vorhandenen Gefälleverhältnisse 

festgelegt worden. 

 

Der Nachweis nach M 153 wurde für alle drei Teileinzugsgebiete 

durchgeführt (vgl. Anlage 1). Für die Einleitung in den Vorfluter bzw. das 

Grundwasser sind Behandlungsmaßnahmen auch für Straßenflächen nicht 

erforderlich. 

 

4.3 Quantitative Bewertung nach A 138 

 

Anfallendes Niederschlagswasser muss schadfrei abgeleitet bzw. versi-

ckert werden können. Aufgrund des hohen Grundwasserstandes im über-

planten Bereich kann der Niederschlagswasserrückhalt nur mittels Sicker-

mulden erfolgen.  

 

Nach Ermittlung der abflusswirksamen Flächen in den o.g. Teileinzugsge-

bieten nach Umsetzung des Bebauungsplans, wurde mit Hilfe des DWA 

Arbeitsblattes A 138 das erforderliche Muldenvolumen ermittelt. Es wird 

davon ausgegangen, dass sämtliches im Ist-Zustand anfallendes Nieder-
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schlagswasser in den Wehrstaudenbach bzw. den Schwaiger Bach einge-

leitet wird. Es ist vorgesehen das bei einem fünfjährlichen Niederschlag an-

fallende Regenwasser zurückzuhalten.  

 

Für das Teileinzugsgebiet Schwaiger Bach ist eine Mulde mit dem Volu-

men von 45,7 m³ erforderlich. Gewähltes Volumen 47 m³. Für das Teilein-

zugsgebiet Wehrstaudenbach ist ein Muldenvolumen von 52,8 m³ erforder-

lich. Gewähltes Volumen 55 m³. 

Das aus dem Teileinzugsgebiet West abfließende Wasser würde im weite-

ren Verlauf der Würm zufließen. Rechnerisch ist ein Muldenvolumen von 

40,8 m³ erforderlich. Gewähltes Volumen 45 m³. 

 

Insgesamt sind Mulden mit einem Gesamtvolumen von 147 m³ zu erstel-

len. Die Berechnungen liegen in Anlage 2 bei. 

 

Es ist vorgesehen Mulden sowohl auf den Privatparzellen als auch für die 

Straßenflächen zu erstellen. 

 

4.4 Abflussberechnung mittels Schätzverfahren nach Typganglinie - 

 Flächenentwicklung 

 

Zur Ermittlung der zum Abfluss kommenden Wassermengen aus Oberflä-

chenabfluss wurde der Versiegelungsgrad der o.g. Teileinzugsbereiche 

des überplanten Bereichs im Ist-Zustand, sowie nach Umsetzung des Be-

bauungsplans ermittelt. 

 

Mittels Schätzverfahren nach Typganglinie wurde der Scheitelabfluss im 

Ist-Zustand, sowie im Planungszustand ermittelt. Aufgrund des mit Umset-

zung des Bebauungsplans höheren Versiegelungsgrades ist ein Ausgleich 

zu schaffen um die hydraulische Belastung des Gewässers im nicht zu 

verändern. Rechnerisch ist hierzu für den Schwaiger Bach ein Muldenvo-

lumen von 24 m³ für ein HQ 100 bzw. von 43 m³ für ein HQ 200 erforder-

lich. Für den Wehrstaudenbach werden 5 m³ für ein HQ 100, bzw. 25 m³ 

für ein HQ 200 benötigt. (vgl. Anlage 3). 

 

Mit der Entscheidung Mulden mit Volumina ausreichend zum Rückhalt 

eines einjährlichen Niederschlags zu schaffen, ist der Ausgleich für die 

Erhöhung des Versiegelungsgrades mit inbegriffen. 
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4.5 Hydraulische Berechnung 

 

Zur Überprüfung der Abflusskapazitäten des Wehrstauden und des 

Schwaiger Baches sowie zur Überprüfung der Wasserspiegellagen wurden 

beide Bäche im überplanten Bereich mit dem 

Abflussberechnungsprogramm Rehm FLUSS berechnet. Es handelt sich 

um eine 1D- Berechnung. Diese liegt in Anlage 4 bei. 

 

Für den Wehrstaudenbach wurde anhand des Durchlasses unter der 

Münchener Straße der Abfluss zu Beginn des relevanten Einzugsgebietes 

ermittelt. Für den Schwaiger Bach wurde im Bereich des ersten 

Zutagetretens und im Bereich des Baugebietes der Abfluss anhand der 

Fließgeschwindigkeit und der Gerinnegeometrie bei Mittelwasser ermittelt. 

Zusätzlich dazu wurde die maximale Leistungsfähigkeit der Verrohrung 

DN 300 abgeschätzt. Auf Grundlage dieser Daten wurde die 

Abflussberechnung durchgeführt. 

 

Im Verlauf der Einzugsgebiete (vgl. Pkt. 3.1, 3.3 und 3.4) wurde ein 

kontinuierlich ansteigender Abfluss angenommen.  

Für den Schwaiger Bach ergibt sich zu Beginn des neu geplanten 

Baugebietes ein Abfluss von 65 l/s, unterhalb von 110 l/s. Für den 

Wehrstaudenbach wird zu Beginn des Baugebiets, nach durchfließen des 

Waldstückes ein Abfluss von 315 l/s angesetzt, unterhalb des Baugebietes 

ergeben sich 380 l/s. Bei der Überrechnung der Gewässer im Rahmen der 

Erschließung des Baugebietes ‚Berger Weiher‘ in 2010 wurde oberhalb 

desselben für den Schwaiger Bach 115 l/s und für den Wehrstaudenbach 

425 l/s ermittelt. Die Abflusswassermengen der Berechnungen (von 2010 

und 2017) sind stimmig. 

 

Das Bachbett sowohl des Schwaiger Baches, als auch des 

Wehrstaudenbaches kann die Abflusswassermengen aufnehmen. Beide 

Gewässer ufern in überschaubaren Rahmen aus.  

 

Bei Beachtung der Überflutungsflächen im Rahmen der 

Bebauungsplanerstellung ist dies als unproblematisch zu betrachten. Die 

festgesetzten Überflutungsflächen sind für den Bebauungsplan zu 

berücksichtigen. 
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Für den Wehrstaudenbach wurde zusätzlich eine Abflussberechnung nach 

Umsetzung des Bebauungsplans durchgeführt. Es ist vorgesehen den 

„Steg“ zu entfernen und durch ein raue Rampe oder dergleichen zu 

ersetzen. Die Wasserspiegellagen im Planungszustand sind nicht höher 

als im IST-Zustand. Zusätzlich wurde eine Berechnung bei Niedrigwasser 

durchgeführt. Das Bachbett fällt nicht trocken. 

 

 

5 Maßnahmen an den Gewässern 

 

Im Bestand ist im Wehrstaudenbach ein Steg mit schmaler 

Durchlassöffnung vorhanden. Es ist vorgesehen diesen zurückzubauen. 

 

 

Der Abfluss des Wehrstaudenbachs nach unterstrom wird durch ein 

Betonbecken mit nachfolgender Öffnung mit Drosselwirkung begrenzt. Im 

Bestand ist diese durch eine Schaltafel ergänzt. 
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Der Abfluss des Schwaiger Baches ist über eine Schwelle und die darauf 

folgende Verrohrung DN 500 begrenzt. Im Anschluss verläuft der 

Schwaiger Bach kurzzeitig nochmals als offenes Gerinne, im Bereich des 

Weiherweges besteht eine weitere Verrohrung DN 1000. Im Bereich der 

Überfallschwelle sind Öffnungen zum Einbringen von Dammbalken (siehe 

Hölzchen Aufnahme unten) vorgesehen.  
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Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans ist der Abfluss aus dem 

Baugebiet sowohl für den Wehrstaudenbach, als auch für den Schwaiger 

Bach künftig über ein starres Wehr zu regeln. Es ist vorgesehen jeweils ein 

Dreieckswehrs oder dergleichen zu erstellen.  

 

 

Der Umgang mit der vorhandenen Ufersicherung am Schwaiger Bach ist 

noch zu klären. 

 

 

Von Seiten des Wasserwirtschaftsamtes wird eine möglichst naturnahe 

Gestaltung der Gewässer sowie der benötigten Einbauten gewünscht. 
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6 Auswirkungen des Vorhabens 

 

Mit Erschließung des Baugebiets 103 ergeben sich kein Nachteile für 

Ober- oder Unterlieger des Wehrstauden und des Schwaiger Baches. Die 

Wasserspiegellage bei HQ 100 bleibt im Vergleich zu Ist-Zustand 

unverändert. 

 

Im Vergleich zum Ist-Zustand sind die bei Regenereignissen in die 

Gewässer eingeleiteten Wassermengen geringer. Regelbare Einbauten 

sollen soweit möglich rückgebaut werden. 

 

 

7 Weiteres Vorgehen 

 

 Die Gemeinde Karlsfeld beabsichtigt den Bebauungsplan 103 

baldmöglichst gemäß den Vorgaben des Landratsamtes Dachau und des 

Wasserwirtschaftsamtes München zu überarbeiten und im Anschluss 

öffentlich auszulegen. 

 Die Entwurfsplanung zur abwassertechnischen und verkehrlichen 

Erschließung wird durch das Ingenieurbüro Dippold und Gerold bis zum 

Herbst 2017 erstellt. 
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Anlage 1 

 

Qualitative Bewertung nach M 153 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teileinzugsgebiet  

Schwaiger Bach 



FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0 1.300 0,90 1.170

400 0,90 360

300 0,75 225

2.525 0,05 126

Bemerkungen:

T>15

Die 

 

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ - ]

Teileinzugsgebiet Schwaiger Bach

Gärten, Wiesen 
und Kulturland

4.525

1.881

0,42

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m2]

Summe undurchlässige Fläche Au [m2]

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

toniger Boden: 0,5

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

Schrägdach

Flachdach               
(Neigung bis 3°       
oder ca. 5%)

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Böschungen, 
Bankette und 
Gräben 

Teilfläche 

AE,i [m
2]

Teilfläche

Au,i [m
2]

Art der Befestigung mit empfohlenen 
mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Flächentyp
Ψm,i 

gewählt

Straßen, Wege 
und Plätze (flach)

Gründach                
(Neigung bis 15° 
oder ca. 25%)

Lizenznummer: ATV-0135-1062

Seite 1
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M153

G12 10

Belastung aus der Fläche / Herkunftsfläche gem. Tabelle A.3
Einfluss aus der Luft gem. Tabelle A.2 Au,i [m²] o. [ha] fi Typ Punkte Bi = fi * (Li + Fi)

Gärten, Wiesen und Kulturland, mit möglichem Regenabfluss in das Entwässerungssystem F1 5
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) L1 1

Dachflächen von Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebieten F2 8
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) L1 1

Parkplätze ohne häufigen Fahrzeugwechsel in Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebieten F3 12
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) L1 1

wenig befahrene Verkehrsflächen DTV < = 300 Kfz / 24 h z.B. Wohnstraßen F3 12
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) L1 1

∑ = 4525 ∑ = 1 B = 7,93

Lizenznummer: ATV-0135-1062
Seite 1

Die Abflussbelastung B = 7,933 ist kleiner (oder gleich) G = 10.  Eine Regenwasserbehandlung ist nicht erforderlich.
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400 0,088 1,144

1300 0,287 2,583

300 0,066 0,858

2525 0,558 3,348

Fläche Flächenanteil
Flächen Fi /

Luft Li
Abfluss-

belastung Bi
(Abschnitt 4) (Tab. A.3 / A.2)

Grundwasser außerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten

Sembdnerstraße 7

Gewässer
Typ Gewässer-

punkte G(Tabellen 1a und 1b)

Bewertungsverfahren
 nach Merkblatt DWA-M 153

Dippold + Gerold Beratende Ingenieure GmbH

ATV-A138-7.3.xls  05.04.2017



150 Au : As = 30,2 : 1

1

7,93

Bemerkungen:

Lizenznummer: ATV0135-1062
Seite 2

Teileinzugsgebiet Schwaiger Bach
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Emissionswert E = B * D:

Durchgangswert D = Produkt aller Di (Abschnitt 6.2.2):

vorgesehene Behandlungsmaßnahme
Typ Durchgangswert Di(Tabellen 4a, 4b und 4c)

Sembdnerstraße 7

maximal zulässiger Durchgangswert Dmax = G / B:
gewählte Versickerungsfläche AS =

Bewertungsverfahren
 nach Merkblatt DWA-M 153

Dippold + Gerold Beratende Ingenieure GmbH

ATV-A138-7.3.xls  05.04.2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teileinzugsgebiet  

Wehrstaudenbach 

 



FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0 1.100 0,90 990

700 0,90 630

400 0,75 300

4.750 0,05 238

Bemerkungen:

T>15

Die 
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Lizenznummer: ATV-0135-1062

Seite 1

Teileinzugsgebiet Wehrstaudenbach

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m2] 6.950

Summe undurchlässige Fläche Au [m2] 2.158

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ - ] 0,31

Rasengittersteine: 0,15

Böschungen, 
Bankette und 
Gräben 

toniger Boden: 0,5

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

Gärten, Wiesen 
und Kulturland

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Gründach                 
(Neigung bis 15° 
oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Straßen, Wege 
und Plätze (flach)

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Schrägdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Flachdach                
(Neigung bis 3°        
oder ca. 5%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flächentyp
Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Teilfläche 

AE,i [m
2]

Ψm,i 

gewählt

Teilfläche

Au,i [m
2]

A138-7.3.xls  05.04.2017



M153

G12 10

Belastung aus der Fläche / Herkunftsfläche gem. Tabelle A.3
Einfluss aus der Luft gem. Tabelle A.2 Au,i [m²] o. [ha] fi Typ Punkte Bi = fi * (Li + Fi)

Gärten, Wiesen und Kulturland, mit möglichem Regenabfluss in das Entwässerungssystem F1 5
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) L1 1

Dachflächen von Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebieten F2 8
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) L1 1

Parkplätze ohne häufigen Fahrzeugwechsel in Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebieten F3 12
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) L1 1

wenig befahrene Verkehrsflächen DTV < = 300 Kfz / 24 h z.B. Wohnstraßen F3 12
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) L1 1

∑ = 6950 ∑ = 1 B = 7,59

Lizenznummer: ATV-0135-1062
Seite 1

Die Abflussbelastung B = 7,587 ist kleiner (oder gleich) G = 10.  Eine Regenwasserbehandlung ist nicht erforderlich.
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700 0,101 1,313

1100 0,158 1,422

400 0,058 0,754

4750 0,683 4,098

Fläche Flächenanteil
Flächen Fi /

Luft Li
Abfluss-

belastung Bi
(Abschnitt 4) (Tab. A.3 / A.2)

Grundwasser außerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten

Sembdnerstraße 7

Gewässer
Typ Gewässer-

punkte G(Tabellen 1a und 1b)

Bewertungsverfahren
 nach Merkblatt DWA-M 153

Dippold + Gerold Beratende Ingenieure GmbH

ATV-A138-7.3.xls  05.04.2017



150 Au : As = 46,3 : 1

1

7,59

Bemerkungen:

Lizenznummer: ATV0135-1062
Seite 2

Teileinzugsgebiet Wehrstaudenbach

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
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Emissionswert E = B * D:

Durchgangswert D = Produkt aller Di (Abschnitt 6.2.2):

vorgesehene Behandlungsmaßnahme
Typ Durchgangswert Di(Tabellen 4a, 4b und 4c)

Sembdnerstraße 7

maximal zulässiger Durchgangswert Dmax = G / B:
gewählte Versickerungsfläche AS =

Bewertungsverfahren
 nach Merkblatt DWA-M 153

Dippold + Gerold Beratende Ingenieure GmbH

ATV-A138-7.3.xls  05.04.2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teileinzugsgebiet  

West 



FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0 950 0,90 855

575 0,90 518

250 0,75 188

2.125 0,05 106

Bemerkungen:

T>15

Die 

 

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ - ]

Teileinzugsgebiet West

Gärten, Wiesen 
und Kulturland

3.900

1.667

0,43

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m2]

Summe undurchlässige Fläche Au [m2]

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

toniger Boden: 0,5

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

Schrägdach

Flachdach               
(Neigung bis 3°       
oder ca. 5%)

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Böschungen, 
Bankette und 
Gräben 

Teilfläche 

AE,i [m
2]

Teilfläche

Au,i [m
2]

Art der Befestigung mit empfohlenen 
mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Flächentyp
Ψm,i 

gewählt

Straßen, Wege 
und Plätze (flach)

Gründach                
(Neigung bis 15° 
oder ca. 25%)

Lizenznummer: ATV-0135-1062

Seite 1
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M153

G12 10

Belastung aus der Fläche / Herkunftsfläche gem. Tabelle A.3
Einfluss aus der Luft gem. Tabelle A.2 Au,i [m²] o. [ha] fi Typ Punkte Bi = fi * (Li + Fi)

Gärten, Wiesen und Kulturland, mit möglichem Regenabfluss in das Entwässerungssystem F1 5
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) L1 1

Dachflächen von Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebieten F2 8
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) L1 1

Parkplätze ohne häufigen Fahrzeugwechsel in Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebieten F3 12
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) L1 1

wenig befahrene Verkehrsflächen DTV < = 300 Kfz / 24 h z.B. Wohnstraßen F3 12
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) L1 1

∑ = 3900 ∑ = 1 B = 8,21

Lizenznummer: ATV-0135-1062
Seite 1

Die Abflussbelastung B = 8,209 ist kleiner (oder gleich) G = 10.  Eine Regenwasserbehandlung ist nicht erforderlich.
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575 0,147 1,911

950 0,244 2,196

250 0,064 0,832

2125 0,545 3,27

Fläche Flächenanteil
Flächen Fi /

Luft Li
Abfluss-

belastung Bi
(Abschnitt 4) (Tab. A.3 / A.2)

Grundwasser außerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten

Sembdnerstraße 7

Gewässer
Typ Gewässer-

punkte G(Tabellen 1a und 1b)

Bewertungsverfahren
 nach Merkblatt DWA-M 153

Dippold + Gerold Beratende Ingenieure GmbH

ATV-A138-7.3.xls  05.04.2017



150 Au : As = 26 : 1

1

8,21

Bemerkungen:

Lizenznummer: ATV0135-1062
Seite 2

Teileinzugsgebiet West
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Emissionswert E = B * D:

Durchgangswert D = Produkt aller Di (Abschnitt 6.2.2):

vorgesehene Behandlungsmaßnahme
Typ Durchgangswert Di(Tabellen 4a, 4b und 4c)

Sembdnerstraße 7

maximal zulässiger Durchgangswert Dmax = G / B:
gewählte Versickerungsfläche AS =

Bewertungsverfahren
 nach Merkblatt DWA-M 153

Dippold + Gerold Beratende Ingenieure GmbH

ATV-A138-7.3.xls  05.04.2017



Gemeinde Karlsfeld 

Landkreis Dachau 

Baugebiet 103 

Projekt Nr. 12 314 

 

 

 

 

 

 

Anlage 2 

 

Qualitative Bewertung nach A 153 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teileinzugsgebiet  

Schwaiger Bach 



FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0 1.300 0,90 1.170

400 0,90 360

300 0,75 225

2.525 0,05 126

Bemerkungen:

T>15

Die 

 

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ - ]

Teileinzugsgebiet Schwaiger Bach

Gärten, Wiesen 
und Kulturland

4.525

1.881

0,42

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m2]

Summe undurchlässige Fläche Au [m2]

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

toniger Boden: 0,5

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

Schrägdach

Flachdach               
(Neigung bis 3°       
oder ca. 5%)

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Böschungen, 
Bankette und 
Gräben 

Teilfläche 

AE,i [m
2]

Teilfläche

Au,i [m
2]

Art der Befestigung mit empfohlenen 
mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Flächentyp
Ψm,i 

gewählt

Straßen, Wege 
und Plätze (flach)

Gründach                
(Neigung bis 15° 
oder ca. 25%)

Lizenznummer: ATV-0135-1062

Seite 1
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Vers.-Mulde

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

Eingabedaten: V = [ (Au + AS) * 10-7 * rD(n) - AS* kf / 2 ] * D * 60 * fZ

AE m2 4.525

Ψm - 0,42

Au m2 1.881

As m2 450

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ - 1,20

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

15 215,8 ###

20 179,6 ###

30 139,0 ###

45 107,5 ###

60 89,6 ###

90 64,8 ###

120 51,6 6,7

180 37,5 ###

240 29,9 ###

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

V m3

Vgew m3

zM m

tE h

 

Lizenznummer: ATV-0135-1062

Seite 1

Einstauhöhe in der Mulde 0,10

Entleerungszeit der Mulde 1,2

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

maßgebende Regenspende 139

erforderliches Muldenspeichervolumen 45,7

gewähltes Muldenspeichervolumen 47

25,0

6,7

0,0

0,0

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 30

V [m3]

42,2

44,1

45,7

44,7

41,6

undurchlässige Fläche

Versickerungsfläche

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

Niederschlagswasserkonzept Bebauungsplan 103
Bereich Schwaiger Bach

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

Gartenstraße 7
D-85757 Karlsfeld

Sembdnerstraße 7
82110 Germering

Gemeinde Karlsfeld

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dippold + Gerold Beratende Ingenieure GmbH

ATV-A138-7.3 - 5jWehrs.xls  05.07.2017



Auftraggeber:

Muldenversickerung:

30 45,69345

30 0

30 0

30 42,183045

30 44,09172

30 45,69345

30 44,747438

30 41,63616

30 24,99012

30 6,73272

30 0

30 0

Lizenznummer: ATV-0135-1062

Seite 2
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Niederschlagswasserkonzept Bebauungsplan 103
Bereich Schwaiger Bach

Gartenstraße 7
D-85757 Karlsfeld

Sembdnerstraße 7
82110 Germering

Gemeinde Karlsfeld

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dippold + Gerold Beratende Ingenieure GmbH
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Teileinzugsgebiet  

Wehrstaudenbach 

 



FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0 1.100 0,90 990

700 0,90 630

400 0,75 300

4.750 0,05 238

Bemerkungen:

T>15

Die 

 

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Lizenznummer: ATV-0135-1062
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Teileinzugsgebiet Wehrstaudenbach

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m2] 6.950

Summe undurchlässige Fläche Au [m2] 2.158

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ - ] 0,31

Rasengittersteine: 0,15

Böschungen, 
Bankette und 
Gräben 

toniger Boden: 0,5

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

Gärten, Wiesen 
und Kulturland

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Gründach                 
(Neigung bis 15° 
oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Straßen, Wege 
und Plätze (flach)

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Schrägdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Flachdach                
(Neigung bis 3°        
oder ca. 5%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flächentyp
Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Teilfläche 

AE,i [m
2]

Ψm,i 

gewählt

Teilfläche

Au,i [m
2]

A138-7.3.xls  05.04.2017



Vers.-Mulde

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

Eingabedaten: V = [ (Au + AS) * 10-7 * rD(n) - AS* kf / 2 ] * D * 60 * fZ

AE m2 6.950

Ψm - 0,31

Au m2 2.158

As m2 500

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ - 1,20

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

15 215,8 ###

20 179,6 ###

30 139,0 ###

45 107,5 ###

60 89,6 ###

90 64,8 ###

120 51,6 ###

180 37,5 ###

240 29,9 ###

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

V m3

Vgew m3

zM m

tE h
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maßgebende Regenspende 139

erforderliches Muldenspeichervolumen 52,8

gewähltes Muldenspeichervolumen 55

30,6

10,5

0,0

0,0

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 30

V [m3]

48,4

50,7

52,8

52,1

48,9

undurchlässige Fläche

Versickerungsfläche

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

Niederschlagswasserkonzept Bebauungsplan 103

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

Gartenstraße 7
D-85757 Karlsfeld

Sembdnerstraße 7
82110 Germering

Gemeinde Karlsfeld

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dippold + Gerold Beratende Ingenieure GmbH

ATV-A138-7.3 - 5jWehrs.xls  05.07.2017



Auftraggeber:

Muldenversickerung:

30 52,78878

30 0

30 0

30 48,436758

30 50,729328

30 52,78878

30 52,060725

30 48,864384

30 30,589488

30 10,477728

30 0

30 0
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Niederschlagswasserkonzept Bebauungsplan 103

Gartenstraße 7
D-85757 Karlsfeld

Sembdnerstraße 7
82110 Germering

Gemeinde Karlsfeld

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dippold + Gerold Beratende Ingenieure GmbH
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Teileinzugsgebiet  

West 



FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0 950 0,90 855

575 0,90 518

250 0,75 188

2.125 0,05 106

Bemerkungen:

T>15

Die 

 

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ - ]

Teileinzugsgebiet West

Gärten, Wiesen 
und Kulturland

3.900

1.667

0,43

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m2]

Summe undurchlässige Fläche Au [m2]

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

toniger Boden: 0,5

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

Schrägdach

Flachdach               
(Neigung bis 3°       
oder ca. 5%)

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Böschungen, 
Bankette und 
Gräben 

Teilfläche 

AE,i [m
2]

Teilfläche

Au,i [m
2]

Art der Befestigung mit empfohlenen 
mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Flächentyp
Ψm,i 

gewählt

Straßen, Wege 
und Plätze (flach)

Gründach                
(Neigung bis 15° 
oder ca. 25%)

Lizenznummer: ATV-0135-1062
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Vers.-Mulde

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

Eingabedaten: V = [ (Au + AS) * 10-7 * rD(n) - AS* kf / 2 ] * D * 60 * fZ

AE m2 3.900

Ψm - 0,43

Au m2 1.666

As m2 400

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ - 1,20

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

15 215,8 ###

20 179,6 ###

30 139,0 ###

45 107,5 ###

60 89,6 ###

90 64,8 ###

120 51,6 5,7

180 37,5 ###

240 29,9 ###

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

V m3

Vgew m3

zM m

tE h

 

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dippold + Gerold Beratende Ingenieure GmbH
Sembdnerstraße 7
82110 Germering

Gemeinde Karlsfeld

Gartenstraße 7
D-85757 Karlsfeld

Niederschlagswasserkonzept Bebauungsplan 103
Teilgebiet West

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Versickerungsfläche

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

V [m3]

37,4

39,0

40,4

39,6

36,8

22,0

5,7

0,0

0,0

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 30

maßgebende Regenspende 139

erforderliches Muldenspeichervolumen 40,4

gewähltes Muldenspeichervolumen 45

Lizenznummer: ATV-0135-1062
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Einstauhöhe in der Mulde 0,11

Entleerungszeit der Mulde 1,3
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Auftraggeber:

Muldenversickerung:

30 40,43709

30 0

30 0

30 37,356849

30 39,038184

30 40,43709

30 39,567488

30 36,778752

30 21,962664

30 5,718384

30 0

30 0

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dippold + Gerold Beratende Ingenieure GmbH
Sembdnerstraße 7
82110 Germering

Gemeinde Karlsfeld

Gartenstraße 7
D-85757 Karlsfeld

Niederschlagswasserkonzept Bebauungsplan 103
Teilgebiet West

Lizenznummer: ATV-0135-1062
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Gemeinde Karlsfeld 

Landkreis Dachau 

Baugebiet 103 

Projekt Nr. 12 314 

 

 

 

 

 

 

Anlage 3 

 

Abflussermittlung des Einzugsgebietes mit  

Schätzverfahren nach Typganglinie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamteinzugsgebiet  

Schwaiger Bach 

 



      DIPPOLD+GEROLD Beratende Ingenieure GmbH * 82110 Germering

Bauherr: Gemeinde Karlsfeld Stand: 04.04.2017
Projekt: Bebauungsplan Nr. 103 Druckdatum: 15.05.2017
Pr.-Nr.: 12314 letzter Bearbeiter: Just

Bestimmung des Scheitelabflusses (Regendaten nach Kostra DWD-Atlas 2000)

(Schätzverfahren mit Typganglinie - Rational-Formel) Gauß-Krüger-Koordinaten
Schwaiger Bach Teil 2 - Bestand Rechtswert 4442254 m

Einheit Hochwert 5339196 m
Kennwerte:

Einzugsgebietfläche AEo [km²] 0,0045 Regenwerte um 15% erhöht

[ha] 0,453
Maximale Fließweglänge L [km] 0,090
Höhendifferenz ∆h [m] 0,19

Anlaufzeit: 5 min 24,84 827,20

tan = 227 * (L³ / ∆h)0,385
[min] 27 10 min 32,78 545,79

15 min 38,41 427,23
Bemessungsniederschlag (Kostra-Atlas) 20 min 43,13 359,03
Niederschlagshäufigkeit n [ - ] 0,01 30 min 50,72 281,52

Niederschlagshöhe hn [mm] 48,18 45 min 59,57 220,57

60 min 66,82 185,61
Ablaufzeit: 90 min 71,30 132,14
Faktor F [ - ] 1,25 120 min 74,87 104,08

tAb = F * tan [min] 33 180 min 80,27 74,29

240 min 84,41 58,65
Gesamtabflussbeiwert: 360 min 90,74 41,98

Ψm gemäß Verfahren nach Lutz [ - ] 0,36 540 min 97,64 30,13

720 min 103,16 23,92
Scheitelabfluss: 1080 min 121,10 18,63

HQT = hN * AEo * Ψm / [0,5 * (tAn + tAb)] * 0,06 [m³/s] 0,043 1440 min 133,86 15,53

2880 min 164,57 9,55
Scheitelabflusspende [m³/(s*km²)] 9,566 4320 min 182,62 7,02

Jährlichkeiten n
0,01

Regendauer

U:\Karlsfeld_Gde\12314 Erschließung BG 103 Wülfert\Berechnungen\Schätzverfahren mit Typganglinie Schweiger T2.xls

scheitelabfluss



      DIPPOLD+GEROLD Beratende Ingenieure GmbH * 82110 Germering

Bauherr: Gemeinde Karlsfeld Stand: 04.04.2017
Projekt: Bebauungsplan Nr. 103 Druckdatum: 15.05.2017
Pr.-Nr.: 12314 letzter Bearbeiter: Just

Bestimmung des Scheitelabflusses (Regendaten nach Kostra DWD-Atlas 2000)

(Schätzverfahren mit Typganglinie - Rational-Formel) Gauß-Krüger-Koordinaten
Schwaiger Bach Teil 2 - Bestand Rechtswert 4442254 m

Einheit Hochwert 5339196 m
Kennwerte:

Einzugsgebietfläche AEo [km²] 0,0045 Regenwerte um 15% erhöht

[ha] 0,453
Maximale Fließweglänge L [km] 0,090
Höhendifferenz ∆h [m] 0,19

Anlaufzeit: 5 min 24,84 827,20

tan = 227 * (L³ / ∆h)0,385
[min] 27 10 min 32,78 545,79

15 min 38,41 427,23
Bemessungsniederschlag (Kostra-Atlas) 20 min 43,13 359,03
Niederschlagshäufigkeit n [ - ] 0,01 30 min 50,72 281,52

Niederschlagshöhe hn [mm] 48,18 45 min 59,57 220,57

60 min 66,82 185,61
Ablaufzeit: 90 min 71,30 132,14
Faktor F [ - ] 1,25 120 min 74,87 104,08

tAb = F * tan [min] 33 180 min 80,27 74,29

240 min 84,41 58,65
Gesamtabflussbeiwert: 360 min 90,74 41,98

Ψm gemäß Verfahren nach Lutz [ - ] 0,36 540 min 97,64 30,13

720 min 103,16 23,92
Scheitelabfluss: 1080 min 121,10 18,63

HQT = hN * AEo * Ψm / [0,5 * (tAn + tAb)] * 0,06 [m³/s] 0,043 1440 min 133,86 15,53

2880 min 164,57 9,55
Scheitelabflusspende [m³/(s*km²)] 9,566 4320 min 182,62 7,02

Jährlichkeiten n
0,01

Regendauer

U:\Karlsfeld_Gde\12314 Erschließung BG 103 Wülfert\Berechnungen\Schätzverfahren mit Typganglinie Schweiger T2.xls

scheitelabfluss



      DIPPOLD+GEROLD Beratende Ingenieure GmbH * 82110 Germering

Bauherr: Gemeinde Karlsfeld
Projekt: Bebauungsplan Nr. 103
Pr.-Nr.: 12314

Bemessung von Retentionsbecken Bereich:

Gewählter Drosselabfluss: 0,036 m³/s
Einzugsgebietfläche AEo 0,004525 km²

entsprechend 0,4525 ha HQT = hN * AEo * Ψm / [0,5 * (tAn + tAb)] * 0,06

Maximale Fließweglänge L 0,09 km 
Höhendifferenz ∆h 0 m 
Ψm gemäß Verfahren nach Lutz 0,42  -

tan = 227 * (L³ / ∆h)0,385
27 min

tAb = F * tan 33 min

Bei den Regendaten ist der Klimafaktor mit 15% Erhöhung bereits berücksichtigt
Für die Bemessung T200 wurden die Daten um den Faktor 1,2 erhöht

lfd. Nr. hn für T100 r für T100 hn für T200 r für T200 Max Qzu Abfluss Qzu Qab erf. V Max Qzu Abfluss Qzu Qab erf. V

Trapez Trapez Trapez Trapez

[h] [min] [mm] [l/s*ha] [mm] [l/s*ha] [m³/s] [m³] [m³] [m³] [m³] [m³/s] [m³] [m³] [m³] [m³]
1 0,1 5 24,8 827,2 29,8 992,6 0,026 0,036 30 41 1 0,032 0,036 36 41 1

2 0,2 10 32,8 545,8 39,3 654,9 0,035 0,036 45 47 1 0,042 0,036 54 47 8

3 0,3 15 38,4 427,2 46,1 512,7 0,041 0,036 59 52 7 0,049 0,036 71 52 19

4 0,3 20 43,1 359,0 51,8 430,8 0,046 0,036 73 58 16 0,055 0,036 88 58 30

5 0,5 30 50,7 281,5 60,9 337,8 0,048 0,036 96 72 24 0,057 0,036 115 72 43

6 0,8 45 59,6 220,6 71,5 264,7 0,038 0,036 109 104 4 0,045 0,036 131 104 26

7 1,0 60 66,8 185,6 80,2 222,7 0,032 0,036 120 137 1 0,038 0,036 144 137 7

8 1,5 90 71,3 132,1 85,6 158,6 0,022 0,036 126 202 1 0,027 0,036 151 202 1

9 2,0 120 74,9 104,1 89,8 124,9 0,018 0,036 131 266 1 0,021 0,036 157 266 1

10 3,0 180 80,3 74,3 96,3 89,1 0,013 0,036 139 396 1 0,015 0,036 167 396 1

11 4,0 240 84,4 58,7 101,3 70,4 0,010 0,036 146 526 1 0,012 0,036 175 526 1

12 6,0 360 90,7 42,0 108,9 50,4 0,007 0,036 156 785 1 0,009 0,036 187 785 1

13 9,0 540 97,6 30,1 117,2 36,2 0,005 0,036 167 1174 1 0,006 0,036 200 1174 1

14 12,0 720 103,2 23,9 123,8 28,7 0,004 0,036 176 1562 1 0,005 0,036 211 1562 1

15 18,0 1080 121,1 18,6 145,3 22,4 0,003 0,036 207 2340 1 0,004 0,036 248 2340 1

16 24,0 1440 133,9 15,5 160,6 18,6 0,003 0,036 228 3118 1 0,003 0,036 274 3118 1

17 48,0 2880 164,6 9,5 197,5 11,5 0,002 0,036 280 6228 1 0,002 0,036 336 6228 1

18 72,0 4320 182,6 7,0 219,1 8,4 0,001 0,036 311 9338 1 0,001 0,036 373 9338 1

D nach Kostra

HQ100 HQ200

Teilgebiet Schwaiger Bach

U:\Karlsfeld_Gde\12314 Erschließung BG 103 Wülfert\Berechnungen\Schätzverfahren mit Typganglinie Schweiger T2 mRRB.xls

rückhaltung



      DIPPOLD+GEROLD Beratende Ingenieure GmbH * 82110 Germering

Bauherr: Gemeinde Karlsfeld
Projekt: Bebauungsplan Nr. 103
Pr.-Nr.: 12314

Bemessung von Retentionsbecken Bereich: Teilgebiet Schwaiger Bach
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Gesamteinzugsgebiet  

Wehrstaudenbach 

 



      DIPPOLD+GEROLD Beratende Ingenieure GmbH * 82110 Germering

Bauherr: Gemeinde Karlsfeld Stand: 04.04.2017
Projekt: Bebauungsplan Nr. 103 Druckdatum: 15.05.2017
Pr.-Nr.: 12314 letzter Bearbeiter: Just

Bestimmung des Scheitelabflusses (Regendaten nach Kostra DWD-Atlas 2000)

(Schätzverfahren mit Typganglinie - Rational-Formel) Gauß-Krüger-Koordinaten
Wehrstaudenbach Teil 2 - Bestand Rechtswert 4442254 m

Einheit Hochwert 5339196 m
Kennwerte:

Einzugsgebietfläche AEo [km²] 0,0070 Regenwerte um 15% erhöht

[ha] 0,695
Maximale Fließweglänge L [km] 0,080
Höhendifferenz ∆h [m] 0,21

Anlaufzeit: 5 min 24,84 827,20

tan = 227 * (L³ / ∆h)0,385
[min] 22 10 min 32,78 545,79

15 min 38,41 427,23
Bemessungsniederschlag (Kostra-Atlas) 20 min 43,13 359,03
Niederschlagshäufigkeit n [ - ] 0,01 30 min 50,72 281,52

Niederschlagshöhe hn [mm] 44,94 45 min 59,57 220,57

60 min 66,82 185,61
Ablaufzeit: 90 min 71,30 132,14
Faktor F [ - ] 1,25 120 min 74,87 104,08

tAb = F * tan [min] 28 180 min 80,27 74,29

240 min 84,41 58,65
Gesamtabflussbeiwert: 360 min 90,74 41,98

Ψm gemäß Verfahren nach Lutz [ - ] 0,32 540 min 97,64 30,13

720 min 103,16 23,92
Scheitelabfluss: 1080 min 121,10 18,63

HQT = hN * AEo * Ψm / [0,5 * (tAn + tAb)] * 0,06 [m³/s] 0,066 1440 min 133,86 15,53

2880 min 164,57 9,55
Scheitelabflusspende [m³/(s*km²)] 9,477 4320 min 182,62 7,02

Jährlichkeiten n
0,01

Regendauer

U:\Karlsfeld_Gde\12314 Erschließung BG 103 Wülfert\Berechnungen\Schätzverfahren mit Typganglinie Wehrstauden T2.xls

scheitelabfluss



      DIPPOLD+GEROLD Beratende Ingenieure GmbH * 82110 Germering

Bauherr: Gemeinde Karlsfeld Stand: 04.04.2017
Projekt: Bebauungsplan Nr. 103 Druckdatum: 15.05.2017
Pr.-Nr.: 12314 letzter Bearbeiter: Just

Bestimmung des Scheitelabflusses (Regendaten nach Kostra DWD-Atlas 2000)

(Schätzverfahren mit Typganglinie - Rational-Formel) Gauß-Krüger-Koordinaten
Wehrstaudenbach Teil 2 - Planung Rechtswert 4442254 m

Einheit Hochwert 5339196 m
Kennwerte:

Einzugsgebietfläche AEo [km²] 0,0070 Regenwerte um 15% erhöht

[ha] 0,695
Maximale Fließweglänge L [km] 0,080
Höhendifferenz ∆h [m] 0,21

Anlaufzeit: 5 min 24,84 827,20

tan = 227 * (L³ / ∆h)0,385
[min] 22 10 min 32,78 545,79

15 min 38,41 427,23
Bemessungsniederschlag (Kostra-Atlas) 20 min 43,13 359,03
Niederschlagshäufigkeit n [ - ] 0,01 30 min 50,72 281,52

Niederschlagshöhe hn [mm] 44,94 45 min 59,57 220,57

60 min 66,82 185,61
Ablaufzeit: 90 min 71,30 132,14
Faktor F [ - ] 1,25 120 min 74,87 104,08

tAb = F * tan [min] 28 180 min 80,27 74,29

240 min 84,41 58,65
Gesamtabflussbeiwert: 360 min 90,74 41,98

Ψm gemäß Verfahren nach Lutz [ - ] 0,35 540 min 97,64 30,13

720 min 103,16 23,92
Scheitelabfluss: 1080 min 121,10 18,63

HQT = hN * AEo * Ψm / [0,5 * (tAn + tAb)] * 0,06 [m³/s] 0,072 1440 min 133,86 15,53

2880 min 164,57 9,55
Scheitelabflusspende [m³/(s*km²)] 10,420 4320 min 182,62 7,02

Jährlichkeiten n
0,01

Regendauer

U:\Karlsfeld_Gde\12314 Erschließung BG 103 Wülfert\Berechnungen\Schätzverfahren mit Typganglinie Wehrstauden T2 mRRB.xls

scheitelabfluss



      DIPPOLD+GEROLD Beratende Ingenieure GmbH * 82110 Germering

Bauherr: Gemeinde Karlsfeld
Projekt: Bebauungsplan Nr. 103
Pr.-Nr.: 12314

Bemessung von Retentionsbecken Bereich:

Gewählter Drosselabfluss: 0,066 m³/s
Einzugsgebietfläche AEo 0,00695 km²

entsprechend 0,695 ha HQT = hN * AEo * Ψm / [0,5 * (tAn + tAb)] * 0,06

Maximale Fließweglänge L 0,08 km 
Höhendifferenz ∆h 0 m 
Ψm gemäß Verfahren nach Lutz 0,35  -

tan = 227 * (L³ / ∆h)0,385
22 min

tAb = F * tan 28 min

Bei den Regendaten ist der Klimafaktor mit 15% Erhöhung bereits berücksichtigt
Für die Bemessung T200 wurden die Daten um den Faktor 1,2 erhöht

lfd. Nr. hn für T100 r für T100 hn für T200 r für T200 Max Qzu Abfluss Qzu Qab erf. V Max Qzu Abfluss Qzu Qab erf. V

Trapez Trapez Trapez Trapez

[h] [min] [mm] [l/s*ha] [mm] [l/s*ha] [m³/s] [m³] [m³] [m³] [m³] [m³/s] [m³] [m³] [m³] [m³]
1 0,1 5 24,8 827,2 29,8 992,6 0,040 0,066 40 65 1 0,048 0,066 48 65 1

2 0,2 10 32,8 545,8 39,3 654,9 0,053 0,066 60 75 1 0,063 0,066 72 75 1

3 0,3 15 38,4 427,2 46,1 512,7 0,062 0,066 80 85 1 0,074 0,066 96 85 11

4 0,3 20 43,1 359,0 51,8 430,8 0,069 0,066 100 95 5 0,083 0,066 120 95 25

5 0,5 30 50,7 281,5 60,9 337,8 0,061 0,066 120 130 1 0,073 0,066 144 130 14

6 0,8 45 59,6 220,6 71,5 264,7 0,048 0,066 137 189 1 0,057 0,066 164 189 1

7 1,0 60 66,8 185,6 80,2 222,7 0,040 0,066 151 249 1 0,048 0,066 182 249 1

8 1,5 90 71,3 132,1 85,6 158,6 0,029 0,066 159 367 1 0,034 0,066 191 367 1

9 2,0 120 74,9 104,1 89,8 124,9 0,023 0,066 166 486 1 0,027 0,066 199 486 1

10 3,0 180 80,3 74,3 96,3 89,1 0,016 0,066 176 724 1 0,019 0,066 212 724 1

11 4,0 240 84,4 58,7 101,3 70,4 0,013 0,066 185 961 1 0,015 0,066 222 961 1

12 6,0 360 90,7 42,0 108,9 50,4 0,009 0,066 198 1437 1 0,011 0,066 238 1437 1

13 9,0 540 97,6 30,1 117,2 36,2 0,007 0,066 212 2149 1 0,008 0,066 255 2149 1

14 12,0 720 103,2 23,9 123,8 28,7 0,005 0,066 224 2862 1 0,006 0,066 269 2862 1

15 18,0 1080 121,1 18,6 145,3 22,4 0,004 0,066 263 4288 1 0,005 0,066 315 4288 1

16 24,0 1440 133,9 15,5 160,6 18,6 0,003 0,066 290 5713 1 0,004 0,066 348 5713 1

17 48,0 2880 164,6 9,5 197,5 11,5 0,002 0,066 357 11416 1 0,002 0,066 428 11416 1

18 72,0 4320 182,6 7,0 219,1 8,4 0,002 0,066 396 17118 1 0,002 0,066 475 17118 1

D nach Kostra

HQ100 HQ200

Teilgebiet Wehrstaudenbach
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      DIPPOLD+GEROLD Beratende Ingenieure GmbH * 82110 Germering

Bauherr: Gemeinde Karlsfeld
Projekt: Bebauungsplan Nr. 103
Pr.-Nr.: 12314

Bemessung von Retentionsbecken Bereich: Teilgebiet Wehrstaudenbach
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Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
-

Berechnungsverfahren :

 - Nach Manning-Strickler

 - Mit Berücksichtigung der Rauheitswerte aus Lastfall 1
   Fließgewässerrauheiten (Sandrauheiten) im Sommer

Gewählte Berechnungsparameter  :

 - Projektnummer    :      4

 - Berechnung  von Station  +     0 km  +    0,00 m
 bis Station  +     0 km  +   90,00 m

 - Anfangswasserspiegel      486,100  m+NN

 - Stationierung gegen Fließrichtung

 - mit Ermittlung des schießenden Fließzustandes

 - Iterationsgenauigkeit der Wasserspiegel von   5,0  mm

 - Berechnung FROUDE-Zahl nach Knauf-Könemann
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km
    -Art

 A
(m2)

 Lu
(m)

 v
(m/s)

 kst  Länge
(m)

 Q
(m3/s)

 E-Linie
(m+NN)

 Wsp
(m+NN)

 Tiefe
(m)

 Frou-
de

 S
(N/m2)

 Sohle
(m+NN)

 Je
(o/oo)

 Wsp.
li

 -Ufer
re

0+000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,110 486,11 486,10 0,11 0,32 2,04 485,99 1,851 -1,83 1,65
1 0,34 3,51 0,32 35,0 1,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+001,66 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,110 486,11 486,10 0,10 0,37 2,47 486,00 2,430 -1,80 1,62
1 0,31 3,46 0,35 35,0 1,66

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+010,52 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,110 486,13 486,12 0,17 0,41 3,49 485,95 2,762 -1,14 0,67
1 0,24 1,88 0,46 35,0 8,86

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+010,60 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,110 486,13 486,10 0,15 0,65 4,00 485,95 3,400 -0,49 0,49
4 0,14 1,22 0,77 55,0 0,08    Stossverlust   =    0,005 m

DN 1000 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+015,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,110 486,13 486,12 0,27 0,29 1,22 485,85 0,673 -0,49 0,49
4 0,24 1,33 0,46 55,0 4,40

DN 1000 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+015,10 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,110 486,13 486,13 0,13 0,25 1,22 486,00 1,079 -1,89 1,71
1 0,41 3,63 0,27 35,0 0,10

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+020,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,110 486,14 486,13 0,13 0,24 1,11 486,00 0,948 -1,90 1,72
1 0,43 3,66 0,26 35,0 4,90

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+020,10 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,110 486,14 486,13 0,18 0,34 2,60 485,95 1,879 -1,18 0,70
1 0,27 1,96 0,41 35,0 0,10

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+020,50 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,110 486,14 486,13 0,18 0,34 2,58 485,95 1,864 -1,18 0,70
1 0,27 1,96 0,40 35,0 0,40

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+020,53 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,108 486,15 486,12 0,27 0,46 4,80 485,85 3,944 -0,18 0,18
4 0,13 1,05 0,85 55,0 0,03    Stossverlust   =    0,010 m

DN 500 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+025,01 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,108 486,17 486,14 0,29 0,40 4,33 485,85 3,559 -0,16 0,16
4 0,13 1,10 0,81 55,0 4,48

DN 500 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+030,18 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,105 486,18 486,16 0,42 0,26 2,12 485,74 1,405 -0,18 0,18
4 0,18 1,19 0,59 55,0 5,17

DN 500 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+030,19 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,105 486,29 486,07 0,33 1,68 89,89 485,74 133,29 -0,24 0,07
1 0,05 0,74 2,12 35,0 0,01 schießend

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km
    -Art

 A
(m2)

 Lu
(m)

 v
(m/s)

 kst  Länge
(m)

 Q
(m3/s)

 E-Linie
(m+NN)

 Wsp
(m+NN)

 Tiefe
(m)

 Frou-
de

 S
(N/m2)

 Sohle
(m+NN)

 Je
(o/oo)

 Wsp.
li

 -Ufer
re

0+031,30 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,105 486,38 486,36 0,14 1,00 11,37 486,22 19,246 -1,71 0,56
1 0,14 2,41 0,74 35,0 1,11 schießend

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+031,38 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,105 486,38 486,36 0,14 0,94 11,34 486,22 19,204 -1,71 0,56
1 0,14 2,42 0,74 35,0 0,08

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+031,39 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,105 486,38 486,38 0,45 0,21 0,98 485,93 0,892 -2,27 1,06
1 0,44 4,02 0,24 35,0 0,01

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+031,48 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,105 486,38 486,38 0,45 0,01 0,01 485,93 0,003 -4,62 3,10
1 3,38 8,48 0,03 35,0 0,09

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+040,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,100 486,38 486,38 0,55 0,01 0,01 485,83 0,002 -4,18 4,02
1 3,87 9,00 0,03 35,0 8,52

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+050,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,095 486,38 486,38 0,48 0,02 0,01 485,90 0,004 -3,55 3,53
1 2,77 7,70 0,03 35,0 10,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+060,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,090 486,39 486,39 0,45 0,01 0,01 485,94 0,003 -3,05 4,56
1 3,06 8,29 0,03 35,0 10,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+070,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,085 486,39 486,39 0,52 0,01 0,01 485,87 0,001 -4,78 3,37
1 3,79 9,02 0,02 35,0 10,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+070,54 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,085 486,39 486,39 0,53 0,01 0,00 485,86 0,001 -6,93 3,33
1 4,58 10,73 0,02 35,0 0,54

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+083,77 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,080 486,39 486,39 0,61 0,01 0,00 485,78 0,000 -8,99 2,05
1 5,55 11,68 0,01 35,0 13,23

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+090,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,075 486,39 486,39 0,57 0,02 0,01 485,82 0,003 -2,38 2,03
1 2,16 5,15 0,03 35,0 6,23

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
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Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
-

Berechnungsverfahren :

 - Nach Manning-Strickler

 - Mit Berücksichtigung der Rauheitswerte aus Lastfall 1
   Fließgewässerrauheiten (Sandrauheiten) im Sommer

Gewählte Parameter  :

 - Projektnummer    :      4

 - Projektabdruck                    von    Station           +     0 km  +    0,00 m
                                               bis     Station           +     0 km  +   90,00 m

 - Stationierung gegen Fließrichtung

Zeichenerklärung    :

  AA   - Aufnahmeachse
  HL   - Hydraulische Grenze links
  HR   - Hydraulische Grenze rechts
  VL   - Vorland links
  VR   - Vorland rechts
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +    0,00 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-6,52 487,01
-5,91 487,09
-4,83 486,96
-3,03 486,50
-1,71 486,06
-1,44 485,99
1,16 485,99
1,28 485,99
1,31 485,99
3,56 486,72
3,57 486,73
3,58 486,73
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +    0,00 m

486,100

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +    1,66 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-6,52 487,02
-5,91 487,10
-4,83 486,97
-3,03 486,51
-1,71 486,07
-1,44 486,00
1,16 486,00
1,28 486,00
1,31 486,00
3,56 486,73
3,57 486,74
3,58 486,74
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +    1,66 m

486,102

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   10,52 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-6,00 486,82
-4,27 486,87
-2,35 486,72
-2,29 486,72
-2,27 486,69
-0,82 485,95
0,23 485,96
0,45 486,00
1,03 486,31
1,29 486,55
2,57 486,57
2,78 486,59
3,24 486,56
4,60 486,56
9,65 486,44
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   10,52 m

486,116

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   10,60 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

0,00 486,65
-0,09 486,64
-0,17 486,62
-0,25 486,58
-0,32 486,53
-0,38 486,47
-0,43 486,40
-0,47 486,32
-0,49 486,24
-0,50 486,15
-0,49 486,06
-0,47 485,98
-0,45 485,95
0,45 485,95
0,47 485,98
0,49 486,06
0,50 486,15
0,49 486,24
0,47 486,32
0,43 486,40
0,38 486,47
0,32 486,53
0,25 486,58
0,17 486,62
0,09 486,64
0,00 486,65
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   10,60 m

486,099

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   15,00 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

0,00 486,70
-0,09 486,69
-0,17 486,67
-0,25 486,63
-0,32 486,58
-0,38 486,52
-0,43 486,45
-0,47 486,37
-0,49 486,29
-0,50 486,20
-0,49 486,11
-0,47 486,03
-0,43 485,95
-0,38 485,88
-0,35 485,85
0,35 485,85
0,38 485,88
0,43 485,95
0,47 486,03
0,49 486,11
0,50 486,20
0,49 486,29
0,47 486,37
0,43 486,45
0,38 486,52
0,32 486,58
0,25 486,63
0,17 486,67
0,09 486,69
0,00 486,70
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   15,00 m

486,124

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   15,10 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-6,52 487,02
-5,91 487,10
-4,83 486,97
-3,03 486,51
-1,71 486,07
-1,44 486,00
1,16 486,00
1,28 486,00
1,31 486,00
3,56 486,73
3,57 486,74
3,58 486,74
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   15,10 m

486,129

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   20,00 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-6,52 487,02
-5,91 487,10
-4,83 486,97
-3,03 486,51
-1,71 486,07
-1,44 486,00
1,16 486,00
1,28 486,00
1,31 486,00
3,56 486,73
3,57 486,74
3,58 486,74
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   20,00 m

486,134

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   20,10 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-6,00 486,82
-4,27 486,87
-2,35 486,72
-2,29 486,72
-2,27 486,69
-0,82 485,95
0,23 485,96
0,45 486,00
1,03 486,31
1,29 486,55
2,57 486,57
2,78 486,59
3,24 486,56
4,60 486,56
9,65 486,44
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   20,10 m

486,134

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   20,50 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-6,00 486,82
-4,27 486,87
-2,35 486,72
-2,29 486,72
-2,27 486,69
-0,82 485,95
0,23 485,96
0,45 486,00
1,03 486,31
1,29 486,55
2,57 486,57
2,78 486,59
3,24 486,56
4,60 486,56
9,65 486,44
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   20,50 m

486,134

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   20,53 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

0,00 486,20
-0,05 486,20
-0,09 486,19
-0,13 486,17
-0,16 486,14
-0,19 486,11
-0,22 486,08
-0,24 486,04
-0,25 486,00
-0,25 485,95
-0,25 485,91
-0,24 485,87
-0,23 485,85
0,23 485,85
0,24 485,87
0,25 485,91
0,25 485,95
0,25 486,00
0,24 486,04
0,22 486,08
0,19 486,11
0,16 486,14
0,13 486,17
0,09 486,19
0,05 486,20
0,00 486,20
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   20,53 m

486,118

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!



Seite 22 von 49

PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   25,01 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

0,00 486,20
-0,05 486,20
-0,09 486,19
-0,13 486,17
-0,16 486,14
-0,19 486,11
-0,22 486,08
-0,24 486,04
-0,25 486,00
-0,25 485,95
-0,25 485,91
-0,24 485,87
-0,23 485,85
0,23 485,85
0,24 485,87
0,25 485,91
0,25 485,95
0,25 486,00
0,24 486,04
0,22 486,08
0,19 486,11
0,16 486,14
0,13 486,17
0,09 486,19
0,05 486,20
0,00 486,20
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   25,01 m

486,138

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   30,18 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

0,00 486,24
-0,05 486,23
-0,09 486,22
-0,13 486,20
-0,16 486,18
-0,19 486,15
-0,22 486,11
-0,24 486,07
-0,25 486,03
-0,25 485,99
-0,25 485,94
-0,24 485,90
-0,22 485,86
-0,19 485,83
-0,16 485,80
-0,13 485,77
-0,09 485,75
-0,05 485,74
0,00 485,74
0,05 485,74
0,09 485,75
0,13 485,77
0,16 485,80
0,19 485,83
0,22 485,86
0,24 485,90
0,25 485,94
0,25 485,99
0,25 486,03
0,24 486,07
0,22 486,11
0,19 486,15
0,16 486,18
0,13 486,20
0,09 486,22
0,05 486,23
0,00 486,24
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   30,18 m

486,163

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   30,19 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-7,00 486,58
-3,00 486,48
-0,83 486,47
-0,41 486,46
-0,38 486,26
0,00 AA 485,74
0,15 486,47
0,17 486,47
1,25 486,52
3,00 486,52
7,00 486,60
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   30,19 m

486,066

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   31,30 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-7,93 486,58
-6,06 486,61
-4,64 486,46
-0,45 486,31
-0,38 486,22
0,00 AA 486,22
0,40 486,22
0,43 486,35
2,14 486,42
4,16 486,48
7,57 487,06
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   31,30 m

486,355

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   31,38 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-7,93 486,58
-6,06 486,61
-4,64 486,46
-0,45 486,31
-0,38 486,22
0,00 AA 486,22
0,40 486,22
0,43 486,35
2,14 486,42
4,16 486,48
7,57 487,06
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   31,38 m

486,355

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   31,39 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-7,93 486,58
-6,06 486,61
-4,64 486,46
-0,45 486,31
-0,40 485,93
0,00 AA 485,94
0,40 485,95
0,45 486,35
2,14 486,42
4,16 486,48
7,57 487,06
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   31,39 m

486,375

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   31,48 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-8,00 486,59
-7,11 486,60
-6,04 486,61
-4,64 486,46
-4,50 485,93
-0,40 485,93
0,00 AA 485,94
0,40 485,95
3,08 485,95
3,10 486,42
3,15 486,48
7,64 487,06
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   31,48 m

486,380

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!



Seite 36 von 49

PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   40,00 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-7,80 486,56
-6,43 486,53
-4,54 486,44
-4,18 486,42
-4,17 486,34
-4,10 485,83
-0,22 485,90
3,81 485,98
3,92 485,99
3,94 486,29
4,17 486,56
4,68 486,66
5,79 486,85
6,19 486,93
8,86 486,98

12,04 486,96
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   40,00 m

486,384

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   50,00 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-8,00 486,65
-6,62 486,59
-3,56 486,57
-3,54 486,19
-3,51 485,90
3,20 486,07
3,32 486,07
3,68 486,60
3,69 486,60
3,98 486,60
7,72 486,59
7,74 486,60

10,61 486,75
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   50,00 m

486,385

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   60,00 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-8,00 486,82
-7,84 486,82
-6,72 486,81
-4,36 486,83
-3,42 486,84
-3,09 486,93
-3,08 486,64
-2,99 485,94
4,45 486,02
4,48 486,02
4,58 486,50
4,59 486,50
4,62 486,50
4,70 486,50
6,98 486,57
8,01 486,68
9,39 486,72

15,00 486,75
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   60,00 m

486,386

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   70,00 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-8,00 486,88
-7,00 486,88
-6,96 486,88
-6,90 486,88
-4,79 486,87
-4,78 486,82
-4,77 485,87
-4,01 485,87
3,32 485,98
3,38 486,45
3,39 486,50
3,97 486,54
4,03 486,55
7,50 486,57
7,69 486,60
7,79 486,58
9,26 486,58

10,08 486,58
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   70,00 m

486,387

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   70,54 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-10,01 486,87
-10,00 486,87

-8,24 486,86
-7,31 486,69
-6,57 486,10
-4,91 485,86
-4,68 485,86
3,27 485,98
3,28 485,99
3,34 486,50
3,35 486,50
3,39 486,51
4,01 486,55
7,67 486,57
7,77 486,57
8,48 486,57

10,00 486,58
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   70,54 m

486,388

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!



Seite 46 von 49

PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   83,77 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-12,87 486,89
-11,89 486,87
-10,85 486,87
-10,18 486,72

-9,44 486,63
-9,21 486,51
-9,00 486,43
-8,96 486,22
-8,88 485,99
-6,32 485,92
-5,32 485,84
-4,03 485,78
0,46 485,85
1,06 485,86
1,25 485,87
1,26 485,88
1,39 486,21
1,89 486,18
2,12 486,48
2,13 486,49
3,43 486,73
6,59 486,65
6,62 486,65
6,66 486,65
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   83,77 m

486,389

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   90,00 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-8,94 486,87
-7,80 486,82
-6,07 486,73
-4,88 486,71
-4,14 486,67
-3,91 486,68
-3,70 486,65
-2,39 486,41
-2,25 485,88
-2,24 485,82
1,31 485,91
1,76 485,92
1,88 486,28
1,89 486,29
1,90 486,29
1,91 486,30
2,12 486,46
2,18 486,47
2,35 486,47
4,39 486,73
7,55 486,74
8,05 486,73
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Schwaiger Bach HQ 100 - Anpassung Altersheim
                -

Projektnummer:    4 Datum: 06.07.2017

Profil-km :  +     0 km  +   90,00 m

486,389

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
-

Berechnungsverfahren :

 - Nach Manning-Strickler

 - Mit Berücksichtigung der Rauheitswerte aus Lastfall 1
   Fließgewässerrauheiten (Sandrauheiten) im Sommer

Gewählte Berechnungsparameter  :

 - Projektnummer    :      5

 - Berechnung  von Station  +     0 km  +    0,00 m
 bis Station  +     0 km  +   80,00 m

 - Anfangswasserspiegel      486,710  m+NN

 - Stationierung gegen Fließrichtung

 - mit Ermittlung des schießenden Fließzustandes

 - Iterationsgenauigkeit der Wasserspiegel von   5,0  mm

 - Berechnung FROUDE-Zahl nach Knauf-Könemann
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km
    -Art

 A
(m2)

 Lu
(m)

 v
(m/s)

 kst  Länge
(m)

 Q
(m3/s)

 E-Linie
(m+NN)

 Wsp
(m+NN)

 Tiefe
(m)

 Frou-
de

 S
(N/m2)

 Sohle
(m+NN)

 Je
(o/oo)

 Wsp.
li

 -Ufer
re

0+000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,380 486,72 486,71 0,58 0,28 3,61 486,13 1,259 -0,61 1,31
1 0,70 2,46 0,54 35,0 1,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+004,49 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,380 486,73 486,72 0,68 0,14 0,81 486,04 0,273 -1,58 3,00
1 1,48 4,96 0,26 35,0 4,49

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+004,71 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,380 486,73 486,72 0,69 0,25 1,97 486,03 1,020 -1,32 3,00
1 1,02 5,26 0,37 35,0 0,22

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+005,20 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,380 486,73 486,73 0,73 0,16 1,09 486,00 0,424 -1,82 2,15
1 1,30 5,08 0,29 35,0 0,49

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+005,47 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,380 486,73 486,73 0,71 0,15 0,99 486,02 0,347 -1,83 1,94
1 1,35 4,73 0,28 35,0 0,27

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+005,73 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,375 486,73 486,73 0,75 0,06 0,29 485,98 0,059 -1,84 1,33
1 2,24 4,56 0,17 35,0 0,26

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+009,53 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,370 486,73 486,73 0,82 0,05 0,16 485,91 0,028 -2,18 1,54
1 2,90 5,15 0,13 35,0 3,80

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+013,75 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,365 486,74 486,73 0,68 0,09 0,35 486,05 0,113 -4,54 1,43
1 2,16 7,03 0,17 35,0 4,22

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+020,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,360 486,74 486,74 0,68 0,07 0,20 486,06 0,050 -3,06 3,30
1 2,70 6,84 0,13 35,0 6,25

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+030,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,350 486,74 486,74 0,79 0,06 0,20 485,95 0,048 -2,47 3,20
1 2,60 6,24 0,13 35,0 10,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+040,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,340 486,74 486,74 0,69 0,06 0,14 486,05 0,036 -3,03 4,03
1 2,97 7,40 0,11 35,0 10,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+045,03 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,335 486,74 486,74 0,62 0,11 0,43 486,12 0,143 -2,09 3,63
1 1,79 6,02 0,19 35,0 5,03

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+045,16 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,335 486,74 486,74 0,50 0,14 0,63 486,24 0,244 -2,04 3,61
1 1,51 5,86 0,22 35,0 0,13

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km
    -Art

 A
(m2)

 Lu
(m)

 v
(m/s)

 kst  Länge
(m)

 Q
(m3/s)

 E-Linie
(m+NN)

 Wsp
(m+NN)

 Tiefe
(m)

 Frou-
de

 S
(N/m2)

 Sohle
(m+NN)

 Je
(o/oo)

 Wsp.
li

 -Ufer
re

0+046,60 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,335 486,74 486,74 0,50 0,14 0,62 486,24 0,241 -2,05 3,62
1 1,52 5,88 0,22 35,0 1,44

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+046,90 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,335 486,91 486,70 0,23 1,39 40,59 486,47 29,106 -0,31 0,42
1 0,16 1,16 2,06 45,0 0,30 schießend

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+047,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,335 486,92 486,78 0,31 1,00 24,72 486,47 15,193 -0,31 0,39
1 0,20 1,25 1,65 45,0 0,10 schießend

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+047,05 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,335 486,92 486,78 0,31 0,98 24,71 486,47 15,184 -0,31 0,39
1 0,20 1,25 1,65 45,0 0,05

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+047,06 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,335 486,92 486,78 0,31 0,98 24,71 486,47 15,184 -0,31 0,39
1 0,20 1,25 1,65 45,0 0,01

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+047,07 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,335 486,92 486,91 0,44 0,42 1,61 486,47 2,201 -5,31 6,43
1 0,91 12,40 0,37 45,0 0,01

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+047,10 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,335 486,92 486,91 0,54 0,49 2,17 486,37 2,975 -5,31 4,55
1 0,78 10,73 0,43 45,0 0,03

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+047,20 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,335 486,92 486,92 0,65 0,22 0,73 486,27 0,649 -5,50 6,59
1 1,41 12,60 0,24 40,0 0,10

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+047,30 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,335 486,92 486,92 0,75 0,03 0,04 486,17 0,011 -7,75 6,87
1 5,57 15,00 0,06 35,0 0,10

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+060,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,325 486,92 486,92 0,75 0,03 0,11 486,17 0,015 -15,98 11,68
1 6,39 28,07 0,05 35,0 12,70

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+070,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,320 486,92 486,92 0,71 0,07 0,13 486,21 0,072 -10,20 9,13
1 3,45 19,74 0,09 35,0 10,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+072,08 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,320 487,02 486,92 0,23 1,56 35,86 486,69 49,480 -2,69 0,39
1 0,24 3,26 1,35 35,0 2,08 schießend

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+072,10 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,320 487,02 487,01 0,32 1,00 33,30 486,69 10,396 -6,19 9,22
1 0,65 15,69 0,49 40,0 0,02 schießend

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km
    -Art

 A
(m2)

 Lu
(m)

 v
(m/s)

 kst  Länge
(m)

 Q
(m3/s)

 E-Linie
(m+NN)

 Wsp
(m+NN)

 Tiefe
(m)

 Frou-
de

 S
(N/m2)

 Sohle
(m+NN)

 Je
(o/oo)

 Wsp.
li

 -Ufer
re

0+072,20 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,320 487,02 487,01 0,32 0,76 33,14 486,69 10,341 -6,20 9,23
1 0,65 15,71 0,49 40,0 0,10

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+072,21 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,320 487,02 487,01 0,32 0,79 35,82 486,69 11,180 -6,20 8,67
1 0,63 15,15 0,51 40,0 0,01

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+072,22 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,320 487,02 487,01 0,33 0,76 35,11 486,68 10,624 -7,63 9,46
1 0,67 17,30 0,47 40,0 0,01

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+072,27 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,320 487,02 487,01 0,35 0,75 46,50 486,66 13,268 -7,63 9,47
1 0,68 17,32 0,47 35,0 0,05

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+073,37 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,320 487,03 487,03 0,37 0,47 18,91 486,66 5,159 -11,26 11,73
1 1,02 23,21 0,31 35,0 1,10

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+074,07 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,320 487,03 487,03 0,45 0,37 13,16 486,58 2,943 -11,37 9,09
1 1,16 20,85 0,28 35,0 0,70

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+074,88 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,320 487,03 487,03 0,84 0,05 0,07 486,19 0,032 -11,28 8,94
1 4,46 20,52 0,07 35,0 0,81

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+080,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,315 487,03 487,03 0,81 0,06 0,10 486,22 0,046 -8,38 8,11
1 3,67 16,81 0,09 35,0 5,12

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
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Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
-

Berechnungsverfahren :

 - Nach Manning-Strickler

 - Mit Berücksichtigung der Rauheitswerte aus Lastfall 1
   Fließgewässerrauheiten (Sandrauheiten) im Sommer

Gewählte Parameter  :

 - Projektnummer    :      5

 - Projektabdruck                    von    Station           +     0 km  +    0,00 m
                                               bis     Station           +     0 km  +   80,00 m

 - Stationierung gegen Fließrichtung

Zeichenerklärung    :

  AA   - Aufnahmeachse
  HL   - Hydraulische Grenze links
  HR   - Hydraulische Grenze rechts
  VL   - Vorland links
  VR   - Vorland rechts
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +    0,00 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-3,00 486,77
-1,89 486,86
-0,67 486,84
-0,35 486,15
0,35 486,13
0,91 486,57
1,26 486,68
1,63 486,90
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +    0,00 m

486,710

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +    4,49 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-10,00 486,75
-3,00 486,73
-2,81 486,73
-1,74 486,81
-0,31 486,04
0,79 486,09
1,30 486,57
1,84 486,64
2,05 486,66
2,07 486,66
3,00 486,72
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +    4,49 m

486,725

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +    4,71 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-3,00 486,75
-2,45 486,76
-1,77 486,81
-0,30 486,53
-0,28 486,03
0,80 486,06
0,87 486,55
2,08 486,69
3,00 486,72
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +    4,71 m

486,725

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +    5,20 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-3,00 486,80
-1,83 486,82
-1,80 486,56
-0,29 486,47
-0,28 486,02
0,81 486,00
0,83 486,48
2,15 486,68
2,16 488,69
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +    5,20 m

486,725

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +    5,47 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-5,00 486,78
-2,39 486,81
-1,84 486,83
-1,82 486,62
-1,80 486,52
-0,73 486,31
-0,30 486,20
-0,29 486,26
-0,28 486,17
-0,27 486,02
0,02 486,03
0,46 486,04
0,47 486,19
0,49 486,50
0,57 486,48
1,24 486,48
1,26 486,48
1,29 486,49
2,12 HR 486,79
5,00 486,69

12,00 486,75
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +    5,47 m

486,726
HR

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +    5,73 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-8,00 486,74
-2,77 486,80
-1,88 486,83
-1,87 486,83
-1,86 486,83
-1,85 486,83
-1,84 486,83
-1,83 486,01
-1,82 486,00
-1,81 485,99
-0,27 486,02
0,45 486,03
0,52 486,03
1,25 485,98
1,26 486,03
1,34 486,82
1,39 HR 486,82
2,14 486,79
2,15 486,72
2,21 486,70
6,28 486,70
8,00 486,72
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +    5,73 m

486,726
HR

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +    9,53 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-8,00 486,74
-6,04 486,74
-5,27 486,74
-3,63 486,75
-3,55 486,79
-2,19 486,75
-2,18 486,75
-2,14 486,04
-2,13 485,99
-2,02 485,98
-0,02 485,91
0,10 485,91
1,49 485,95
1,50 486,00
1,55 HR 486,83
2,40 486,80
2,43 486,78
2,53 486,79
2,59 486,69
8,00 486,73
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +    9,53 m

486,730
HR

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   13,75 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-5,00 486,75
-3,00 486,68
-1,88 486,70
-1,79 486,63
-1,78 486,13
-0,32 486,05
-0,26 486,05
1,29 486,11
1,35 486,11
1,44 HR 486,80
2,15 486,59
2,36 486,62
3,00 486,63
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   13,75 m

486,734
HR

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   20,00 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-4,00 486,80
-3,20 486,75
-3,00 486,73
-2,88 486,72
-2,69 486,65
-2,21 486,54
-2,12 486,43
-1,80 486,10
0,41 486,06
1,50 486,06
1,52 486,11
1,83 486,50
1,93 486,58
2,55 486,66
2,69 486,69
3,00 486,72
5,50 486,85
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   20,00 m

486,736

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   30,00 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-5,00 486,88
-4,36 486,90
-3,36 486,89
-2,14 486,68
-1,91 486,64
-1,73 486,58
-1,35 486,46
-0,93 486,04
-0,85 485,95
0,95 485,95
1,52 485,96
1,63 486,08
1,93 486,54
2,31 486,58
2,48 486,62
3,70 486,82
4,23 486,88
5,00 486,88
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   30,00 m

486,737

484,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   40,00 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-5,00 486,80
-3,73 486,78
-3,33 486,78
-1,81 486,57
-1,73 486,56
-1,30 486,38
-1,25 486,37
-1,23 486,34
-0,47 486,05
1,91 486,06
2,38 486,06
2,56 486,19
2,84 486,52
3,19 486,59
3,45 486,62
4,42 486,82
4,80 486,87
5,00 486,88
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   40,00 m

486,739

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   45,03 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-5,00 486,94
-4,74 486,95
-3,29 486,85
-3,19 486,85
-3,12 486,85
-2,72 486,80
-1,68 486,70
-1,67 486,70
-0,98 486,52
-0,23 486,14
-0,22 486,13
-0,19 486,13
1,45 486,12
1,62 486,33
1,97 486,51
2,07 486,59
2,49 486,60
2,95 486,66
2,98 486,66
4,46 486,84
5,00 486,86
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   45,03 m
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   45,16 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-5,00 486,94
-4,75 486,95
-3,33 486,85
-3,07 486,85
-2,91 486,84
-1,96 486,73
-1,69 486,71
-1,68 486,71
-0,98 486,53
-0,51 486,29
-0,25 486,24
1,43 486,25
1,87 486,47
2,06 486,63
2,93 486,66
2,94 486,66
2,95 486,66
4,45 486,84
5,00 486,85
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   45,16 m
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   46,60 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-5,00 486,94
-4,75 486,95
-3,33 486,85
-3,07 486,85
-2,91 486,84
-1,96 486,73
-1,69 486,71
-1,68 486,71
-0,98 486,53
-0,51 486,29
-0,25 486,24
1,43 486,25
1,87 486,47
2,06 486,63
2,93 486,66
2,94 486,66
2,95 486,66
4,45 486,84
5,00 486,85
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   46,60 m
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   46,90 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-6,00 486,88
-3,00 486,85
-1,62 486,84
-1,55 486,84
-1,24 486,84
-1,15 486,84
-0,31 486,84
-0,30 486,47
-0,26 486,47
0,28 486,47
0,41 486,47
0,42 486,86
1,06 486,86
2,03 486,86
2,38 486,86
2,39 486,86
3,00 486,80
7,00 486,92
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   46,90 m
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   47,00 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-6,00 486,88
-3,00 486,85
-1,62 486,84
-1,55 486,84
-1,24 486,84
-1,15 486,84
-0,31 486,84
-0,30 486,47
-0,26 486,47
0,28 486,47
0,31 486,47
0,32 486,55
0,42 486,86
1,06 486,86
2,03 486,86
2,38 486,86
2,39 486,86
3,00 486,80
7,00 486,92
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   47,00 m
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   47,05 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-6,00 486,88
-3,00 486,85
-1,62 486,84
-1,55 486,84
-1,24 486,84
-1,15 486,84
-0,31 486,84
-0,30 486,47
-0,26 486,47
0,28 486,47
0,31 486,47
0,32 486,55
0,42 486,86
1,06 486,86
2,03 486,86
2,38 486,86
2,39 486,86
3,00 486,80
7,00 486,92
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   47,05 m
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   47,06 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-6,00 486,88
-3,00 486,85
-1,62 486,84
-1,55 486,84
-1,24 486,84
-1,15 486,84
-0,31 486,84
-0,30 486,47
-0,26 486,47
0,28 486,47
0,31 486,47
0,32 486,55
0,42 486,86
1,06 486,86
2,03 486,86
2,38 486,86
2,39 486,86
3,00 486,80
7,00 486,92
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   47,06 m
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   47,07 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-6,00 486,93
-3,00 486,85
-1,62 486,84
-1,55 486,84
-1,24 486,84
-1,15 486,84
-0,33 486,84
-0,31 486,47
0,00 AA 486,47
0,31 486,47
0,33 486,50
0,42 486,86
1,06 486,86
2,03 486,86
2,38 486,86
2,39 486,86
3,00 486,80
7,00 486,93
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   47,07 m
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   47,10 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-6,00 486,93
-3,00 486,85
-1,62 486,84
-1,55 486,84
-1,24 486,84
-1,15 486,84
-0,35 486,84
-0,30 486,37
0,00 AA 486,37
0,35 486,37
0,40 486,45
0,42 486,86
1,06 486,86
2,03 486,86
2,38 486,86
2,39 486,86
3,00 486,90
7,00 486,93
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   47,10 m
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   47,20 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-6,00 486,93
-3,00 486,85
-1,62 486,84
-1,55 486,84
-0,80 486,84
-0,40 486,32
-0,26 486,27
0,28 486,27
0,31 486,27
0,45 486,35
0,80 486,76
1,06 486,86
2,39 486,86
3,00 486,80
7,00 486,93
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   47,20 m
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   47,30 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-8,00 486,93
-3,00 486,67
-2,99 486,67
-2,87 486,65
-2,54 486,26
-2,40 486,17
-1,48 486,18
2,67 486,18
2,81 486,32
3,00 486,52
7,00 486,93



Seite 45 von 69

PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   47,30 m



Seite 46 von 69

PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   60,00 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-20,00 487,00
-3,00 486,67
-2,99 486,67
-2,87 486,65
-2,54 486,26
-2,40 486,17
-1,48 486,18
2,67 486,18
2,81 486,32
3,00 486,52
4,00 486,85

20,00 487,00
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   60,00 m

486,922

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   70,00 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-20,00 487,05
-3,00 486,83
-2,79 486,77
-2,50 486,69
-2,07 486,42
-1,81 486,22
0,10 486,21
1,01 486,21
1,26 486,24
1,27 486,23
1,48 486,45
1,77 486,76
1,96 486,83
2,00 486,84

20,00 487,05
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   70,00 m

486,923

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   72,08 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-15,00 487,05
-3,00 486,94
-2,62 486,92
-2,01 486,91
-0,42 486,84
-0,40 486,84
-0,38 486,83
-0,24 486,69
0,22 486,69
0,38 486,91
0,42 486,95
0,84 486,94
1,24 486,95
1,88 486,95
2,00 486,96

15,00 487,05
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   72,08 m

486,924

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   72,10 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-10,00 487,05
-0,39 486,95
-0,24 486,69
0,22 486,69
0,38 486,91
0,42 486,95

15,00 487,05
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   72,10 m

487,010

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   72,20 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-10,00 487,05
-0,39 486,95
-0,24 486,69
0,22 486,69
0,38 486,91
0,42 486,95

15,00 487,05
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   72,20 m

487,010

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   72,21 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-10,00 487,05
-0,39 486,95
-0,24 486,69
0,22 486,69
0,38 486,91
0,42 486,95
7,00 487,00

15,00 487,05



Seite 57 von 69

PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   72,21 m

487,010

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   72,22 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-10,00 487,05
-7,00 487,00
-3,00 486,94
-2,69 486,98
-0,49 486,95
-0,47 486,95
-0,46 486,95
-0,45 486,94
-0,15 486,69
0,29 486,68
0,70 487,00
0,71 487,00
0,77 487,00
1,74 486,99
8,00 487,00

15,00 487,05
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   72,22 m

487,010

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   72,27 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-10,00 487,05
-7,00 487,00
-3,00 486,94
-2,69 486,98
-0,49 486,95
-0,47 486,95
-0,46 486,95
-0,45 486,94
-0,15 486,69
0,29 486,66
0,70 487,00
0,71 487,00
0,77 487,00
1,74 486,99
8,00 487,00

15,00 487,05
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   72,27 m

487,011

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   73,37 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-15,00 487,05
-7,00 487,00
-3,00 486,94
-2,69 486,98
-0,49 486,95
-0,47 486,95
-0,46 486,95
-0,45 486,94
-0,15 486,69
0,29 486,66
0,70 487,00
0,71 487,00
0,77 487,00
1,74 486,99
8,00 487,00

15,00 487,05
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   73,37 m

487,027

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   74,07 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-15,00 487,05
-7,00 487,00
-3,00 486,95
-2,81 486,98
-2,62 486,97
-1,71 486,94
-0,80 486,88
-0,67 486,95
-0,52 486,89
-0,38 486,65
-0,17 486,59
0,32 486,58
0,34 486,67
0,65 486,99
1,46 486,99
8,00 487,00

10,00 487,05
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   74,07 m

487,027

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   74,88 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-15,00 487,06
-8,00 487,00
-5,00 486,95
-3,50 486,90
-2,93 486,72
-2,39 486,43
-2,15 486,41
-0,88 486,46
-0,78 486,42
-0,21 486,39
0,74 AA 486,19
0,88 486,36
2,15 486,41
2,93 486,72
3,00 486,73
4,00 486,95
8,00 487,00

10,00 487,06
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   74,88 m

487,028

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!



Seite 68 von 69

PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km  :  +     0 km  +   80,00 m

Profil - Koordinaten :

            Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe             Länge                Höhe

               (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)                (m)              (m+NN)

-15,00 487,09
-8,00 487,03
-5,00 486,98
-3,50 486,93
-2,00 486,75
-1,50 486,35
0,00 AA 486,22
1,50 486,35
2,00 486,75
4,00 486,98
8,00 487,03

10,00 487,09
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Istzustand - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 12.05.2017

Profil-km :  +     0 km  +   80,00 m

487,033

485,00 m+NN

unmaßstäbliche Darstellung!
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Wehrstaudenbach Planung - HQ100
-

Berechnungsverfahren :

 - Nach Manning-Strickler

 - Mit Berücksichtigung der Rauheitswerte aus Lastfall 1
   Fließgewässerrauheiten (Sandrauheiten) im Sommer

Gewählte Berechnungsparameter  :

 - Projektnummer    :      5

 - Berechnung  von Station  +     0 km  +    0,00 m
 bis Station  +     0 km  +   80,00 m

 - Anfangswasserspiegel      486,700  m+NN

 - Stationierung gegen Fließrichtung

 - mit Ermittlung des schießenden Fließzustandes

 - Iterationsgenauigkeit der Wasserspiegel von   5,0  mm

 - Berechnung FROUDE-Zahl nach Knauf-Könemann
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Planung - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 06.07.2017

Profil-km
    -Art

 A
(m2)

 Lu
(m)

 v
(m/s)

 kst  Länge
(m)

 Q
(m3/s)

 E-Linie
(m+NN)

 Wsp
(m+NN)

 Tiefe
(m)

 Frou-
de

 S
(N/m2)

 Sohle
(m+NN)

 Je
(o/oo)

 Wsp.
li

 -Ufer
re

0+000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,380 486,72 486,70 0,57 0,30 5,22 486,13 1,847 -0,61 1,29
1 0,68 2,42 0,55 30,0 1,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+004,49 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,380 486,72 486,71 0,67 0,15 1,18 486,04 0,400 -1,56 2,91
1 1,43 4,85 0,27 30,0 4,49

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+004,69 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,380 486,72 486,71 0,68 0,26 2,92 486,03 1,512 -1,27 2,84
1 0,97 5,04 0,39 30,0 0,20

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+004,71 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,380 486,73 486,71 0,71 0,04 4,22 486,00 1,949 -0,01 0,05
1 0,80 3,68 0,48 30,0 0,02

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+004,75 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,380 486,73 486,72 0,72 0,17 1,54 486,00 0,608 -1,82 2,15
1 1,28 5,07 0,30 30,0 0,04

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+005,20 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,375 486,73 486,72 0,74 0,06 0,40 485,98 0,082 -1,84 1,33
1 2,22 4,55 0,17 30,0 0,45

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+007,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,375 486,73 486,72 0,74 0,06 0,40 485,98 0,082 -1,84 1,33
1 2,23 4,55 0,17 30,0 1,80

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+009,53 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,370 486,73 486,72 0,81 0,05 0,22 485,91 0,039 -2,18 1,54
1 2,89 5,14 0,13 30,0 2,53

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+013,75 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,365 486,73 486,73 0,68 0,09 0,48 486,05 0,157 -4,39 1,43
1 2,13 6,89 0,17 30,0 4,22

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+020,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,360 486,74 486,74 0,68 0,07 0,27 486,06 0,069 -3,05 3,29
1 2,69 6,82 0,13 30,0 6,25

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+030,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,350 486,74 486,74 0,79 0,06 0,27 485,95 0,065 -2,47 3,19
1 2,60 6,23 0,13 30,0 10,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+040,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,340 486,74 486,74 0,69 0,06 0,20 486,05 0,049 -3,03 4,02
1 2,97 7,39 0,11 30,0 10,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+045,03 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,335 486,74 486,74 0,62 0,11 0,58 486,12 0,195 -2,09 3,63
1 1,79 6,02 0,19 30,0 5,03

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Planung - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 06.07.2017

Profil-km
    -Art

 A
(m2)

 Lu
(m)

 v
(m/s)

 kst  Länge
(m)

 Q
(m3/s)

 E-Linie
(m+NN)

 Wsp
(m+NN)

 Tiefe
(m)

 Frou-
de

 S
(N/m2)

 Sohle
(m+NN)

 Je
(o/oo)

 Wsp.
li

 -Ufer
re

0+045,16 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,335 486,74 486,74 0,50 0,14 0,86 486,24 0,333 -2,04 3,61
1 1,51 5,85 0,22 30,0 0,13

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+046,60 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,335 486,74 486,74 0,50 0,14 0,85 486,24 0,329 -2,05 3,62
1 1,52 5,88 0,22 30,0 1,44

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+047,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,335 486,74 486,74 0,50 0,14 0,92 486,24 0,374 -2,11 3,63
1 1,47 5,97 0,23 30,0 0,40

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+047,30 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,335 486,74 486,74 0,57 0,05 0,15 486,17 0,043 -4,37 5,16
1 3,45 9,90 0,10 30,0 0,30

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+060,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,325 486,75 486,74 0,57 0,05 0,15 486,17 0,048 -6,85 3,68
1 3,40 10,93 0,10 30,0 12,70

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+070,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,320 486,75 486,75 0,54 0,08 0,40 486,21 0,099 -2,70 1,76
1 1,96 4,84 0,16 30,0 10,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+072,08 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,320 487,02 486,92 0,23 1,54 47,94 486,69 65,853 -2,70 0,39
1 0,24 3,28 1,34 30,0 2,08 schießend

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+072,10 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,320 487,02 487,01 0,32 1,00 67,19 486,69 21,125 -5,97 8,88
1 0,62 15,13 0,52 30,0 0,02 schießend

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+072,20 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,320 487,02 487,01 0,32 0,81 66,85 486,69 21,012 -5,98 8,90
1 0,62 15,16 0,52 30,0 0,10

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+072,21 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,320 487,02 487,01 0,32 0,84 71,91 486,69 22,604 -5,98 8,30
1 0,60 14,56 0,54 30,0 0,01

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+072,22 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,320 487,02 487,01 0,33 0,82 72,77 486,68 22,176 -7,49 9,14
1 0,64 16,84 0,50 30,0 0,01

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+072,27 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,320 487,02 487,01 0,35 0,80 73,64 486,66 21,149 -7,49 9,15
1 0,65 16,86 0,50 30,0 0,05

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+073,37 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,320 487,03 487,03 0,37 0,44 22,21 486,66 6,013 -11,69 12,11
1 1,08 24,02 0,29 30,0 1,10

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00



Seite 4 von 4

PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Planung - HQ100
                -

Projektnummer:    5 Datum: 06.07.2017

Profil-km
    -Art

 A
(m2)

 Lu
(m)

 v
(m/s)

 kst  Länge
(m)

 Q
(m3/s)

 E-Linie
(m+NN)

 Wsp
(m+NN)

 Tiefe
(m)

 Frou-
de

 S
(N/m2)

 Sohle
(m+NN)

 Je
(o/oo)

 Wsp.
li

 -Ufer
re

0+074,07 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,320 487,03 487,03 0,45 0,35 15,92 486,58 3,538 -11,81 9,20
1 1,21 21,40 0,26 30,0 0,70

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+074,88 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,320 487,03 487,03 0,84 0,05 0,09 486,19 0,043 -11,60 9,03
1 4,52 20,93 0,07 30,0 0,81

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+080,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,315 487,04 487,04 0,82 0,06 0,13 486,22 0,062 -8,70 8,20
1 3,72 17,21 0,08 30,0 5,12

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
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Wehrstaudenbach Planung Niedrigwasser
-

Berechnungsverfahren :

 - Nach Manning-Strickler

 - Mit Berücksichtigung der Rauheitswerte aus Lastfall 1
   Fließgewässerrauheiten (Sandrauheiten) im Sommer

Gewählte Berechnungsparameter  :

 - Projektnummer    :      6

 - Berechnung  von Station  +     0 km  +    0,00 m
 bis Station  +     0 km  +   80,00 m

 - Anfangswasserspiegel      486,250  m+NN

 - Stationierung gegen Fließrichtung

 - mit Ermittlung des schießenden Fließzustandes

 - Iterationsgenauigkeit der Wasserspiegel von   5,0  mm

 - Berechnung FROUDE-Zahl nach Knauf-Könemann
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PROGRAMM REHM/FLUSS 13.3 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRAßE 7 * 82110 GERMERING

Projekt :   Wehrstaudenbach Planung Niedrigwasser
                -

Projektnummer:    6 Datum: 06.07.2017

Profil-km
    -Art

 A
(m2)

 Lu
(m)

 v
(m/s)

 kst  Länge
(m)

 Q
(m3/s)

 E-Linie
(m+NN)

 Wsp
(m+NN)

 Tiefe
(m)

 Frou-
de

 S
(N/m2)

 Sohle
(m+NN)

 Je
(o/oo)

 Wsp.
li

 -Ufer
re

0+000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,26 486,25 0,12 0,52 6,46 486,13 7,335 -0,40 0,50
1 0,09 1,00 0,51 30,0 1,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+004,49 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,28 486,27 0,23 0,12 0,46 486,04 0,287 -0,75 0,99
1 0,30 1,86 0,15 30,0 4,49

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+004,69 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,28 486,27 0,24 0,12 0,64 486,03 0,394 -0,29 0,83
1 0,25 1,54 0,18 30,0 0,20

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+004,71 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,28 486,27 0,27 0,09 0,41 486,00 0,222 -0,29 0,86
1 0,31 1,69 0,14 30,0 0,02

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+004,75 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,28 486,27 0,27 0,10 0,47 486,00 0,262 -0,29 0,82
1 0,29 1,62 0,15 30,0 0,04

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+005,20 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,28 486,28 0,30 0,03 0,05 485,98 0,024 -1,83 1,28
1 0,82 3,65 0,05 30,0 0,45

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+007,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,28 486,28 0,30 0,03 0,05 485,98 0,024 -1,83 1,29
1 0,83 3,66 0,05 30,0 1,80

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+009,53 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,28 486,28 0,37 0,02 0,02 485,91 0,008 -2,15 1,52
1 1,24 4,24 0,04 30,0 2,53

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+013,75 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,28 486,28 0,23 0,05 0,10 486,05 0,056 -1,78 1,37
1 0,63 3,46 0,07 30,0 4,22

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+020,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,29 486,29 0,23 0,04 0,07 486,06 0,038 -1,98 1,66
1 0,73 3,84 0,06 30,0 6,25

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+030,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,29 486,29 0,34 0,03 0,04 485,95 0,016 -1,18 1,76
1 0,89 3,25 0,05 30,0 10,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+040,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,29 486,29 0,24 0,04 0,07 486,05 0,033 -1,09 2,64
1 0,77 3,87 0,06 30,0 10,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+045,03 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,29 486,29 0,17 0,12 0,46 486,12 0,332 -0,52 1,59
1 0,31 2,23 0,15 30,0 5,03

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
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Profil-km
    -Art

 A
(m2)

 Lu
(m)

 v
(m/s)

 kst  Länge
(m)

 Q
(m3/s)

 E-Linie
(m+NN)

 Wsp
(m+NN)

 Tiefe
(m)

 Frou-
de

 S
(N/m2)

 Sohle
(m+NN)

 Je
(o/oo)

 Wsp.
li

 -Ufer
re

0+045,16 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,30 486,29 0,05 0,88 12,08 486,24 24,740 -0,50 1,51
1 0,08 2,03 0,55 30,0 0,13    Stossverlust   =    0,008 m

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+046,60 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,32 486,32 0,08 0,42 3,05 486,24 4,812 -0,56 1,56
1 0,14 2,15 0,33 30,0 1,44

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+047,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,32 486,32 0,08 0,43 3,53 486,24 5,118 -0,16 1,59
1 0,12 1,80 0,36 30,0 0,40

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+047,30 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,32 486,32 0,15 0,05 0,09 486,17 0,058 -2,59 2,81
1 0,75 5,52 0,06 30,0 0,30

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+060,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,32 486,32 0,15 0,05 0,08 486,17 0,055 -2,59 2,81
1 0,76 5,52 0,06 30,0 12,70

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+070,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,33 486,33 0,12 0,12 0,38 486,21 0,360 -1,95 1,36
1 0,36 3,39 0,13 30,0 10,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+072,08 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,82 486,79 0,10 1,00 20,31 486,69 28,057 -0,34 0,29
1 0,05 0,71 0,87 30,0 2,08 schießend

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+072,10 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,83 486,79 0,10 0,99 21,91 486,69 30,331 -0,29 0,29
1 0,05 0,69 0,91 30,0 0,02

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+072,20 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,83 486,79 0,10 0,99 21,86 486,69 30,235 -0,29 0,29
1 0,05 0,69 0,91 30,0 0,10

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+072,21 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,83 486,79 0,10 0,99 21,86 486,69 30,235 -0,29 0,29
1 0,05 0,69 0,91 30,0 0,01

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+072,22 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,83 486,80 0,12 0,70 11,39 486,68 13,681 -0,28 0,44
1 0,07 0,81 0,67 30,0 0,01

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+072,27 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,83 486,81 0,15 0,54 7,37 486,66 7,786 -0,29 0,47
1 0,08 0,86 0,55 30,0 0,05

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+073,37 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,83 486,82 0,16 0,50 6,52 486,66 6,650 -0,30 0,48
1 0,09 0,88 0,52 30,0 1,10

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
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Profil-km
    -Art

 A
(m2)

 Lu
(m)

 v
(m/s)

 kst  Länge
(m)

 Q
(m3/s)

 E-Linie
(m+NN)

 Wsp
(m+NN)

 Tiefe
(m)

 Frou-
de
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(N/m2)
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(m+NN)

 Je
(o/oo)

 Wsp.
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 -Ufer
re

0+074,07 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,83 486,83 0,25 0,18 1,20 486,58 0,784 -0,48 0,49
1 0,19 1,22 0,24 30,0 0,70

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+074,88 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,83 486,83 0,64 0,01 0,01 486,19 0,002 -3,27 3,45
1 2,42 6,99 0,02 30,0 0,81

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0+080,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,045 486,83 486,83 0,61 0,01 0,01 486,22 0,002 -2,69 2,72
1 1,99 5,72 0,02 30,0 5,12

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
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